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FDV-DOKUMENTASJON

Vann- og avlgpsanlegg Kjerringholmen
KJERRINGHOLMEN VANN- OG AVLGPSLAG

1. Prosjektets art og omfang, og gjennomforing av prosjektet.

Prosjektets art og omfang:

Legging av vann og avlepsledninger i sjo og pa land ut til 36 hytter pa Kjerringholmen, samt
nedsetting av trykkekningsstasjon pa Kjerringholmen.

Arbeid pd land:

Legging av rer i traseer med total lengde pa 2912m inkl. stikkledninger til stoppekraner.
Arbeid i sjwen:

Legging av rer i sjgen med total lengde p& 989m inkl. stikkledning til en hytte.

Tidsperiode for arbeidets utforelse: 26.10 2007 - 19.05.2008

Gjennomforing av prosicktet:

Byggherre: Kjerringholmen Vann- og Avlgpslag

Prosjektering: ABS Norge AS

HMS-koordinator: Veidekke Entreprener AS

Totaltreprenar: Veidekke Entreprengr AS, Dykkerteknikk
Ansvarlig seker: Veidekke Entreprensr AS
Ansvarlig utferende: Veidekke Entreprenar AS
Ansvarlig kontroll av utferende: Veidekke Entreprensr AS
Utfarelse av: Grunnarbeid, sjoarbeid, rorlegging

Elektriske installasjoner: Profitek

Leverander av rar/rardeler: Bredrene Dahl AS

Produsent av sjeledninger: Pipelife AS

Produsent av belastningslodd: Skjazveland Cementsteperi AS

Produsent av landledninger: [soterm
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2.1 Leveranse- og installasjonsbeskrivelse — Generelt

Mye av informasjonene under er ogsa beskrevet i installasjonsbeskrivelsen for de
ulike delene. For & unnga usikkerhet presiserer vi falgende:

Pumpestasjon type Piranhamat 701, med siste generasjon automatikkstyring, med
frekvensomformer og trykksonde. | leveransen inngar falgende:

- Piranhamat 701 (tank og pumpe)

- Automatikkskap CP113-NOR. (automatikkskap med frekvensomformer.)
- Logistic {programmerings brikke)

- Trykksonde type ABS HRS 4-20mA 3,5m.

- Tilbakeslagsventil med kule

Denne delelisten skal ogsa ligge i leveransen, sammen med installasjons- og
bruksanvisning for de ulike delene.

Det er ikke inngatt avtale om levering av alarmsystem for den enkelte hytte.
Automatikkskapet er forgvrig klargjort for dette.

NBI

I beskrivelse av pumpestasjonen Piranhamat 701 (kapittel 2.2), er automatskapet som
er beskrevet der annerledes enn det som er levert dette prosjektet. Grunnen er at
Hvaler Kommune krever en annen spesifikasjon, enn hva som leveres pumpen som

standard. Det er derfor lagt ved egen spesifikasjon pa automatikkskapet som er
tevert dette prosjektet.

Plassering av pumpe og automatikkskap:

Pumpestasjon plasseres pa egnet sted med tilkomstmulighet for inspeksjon og
service. Pumpestasjon ma plasseres i frostsikkert rom, alternativt frostsikres pa
andre mater vinterstid.

Nar pumpestasjon er montert med innigp og utiep av rerlegger sa ma anlegget
kobles elektrisk for & fungere. Automatikkskap monteres pa egnet sted.

Ved montering av skap ute:

Kapslingsgraden pa automatikkskapet er IP 54. Frekvensomformeren skal fungere
ned til -15gr. C. Vi anbefaler & benytte et lite varmeelement og termostat, men vi har
hatt flere installasjoner av denne typen montert ute. Det er viktig da at alle

giennomfaringer i bunn pa skap tettes skikkelig.

Se forgvrig installasjonsveiledning som medfalger i skap, og under kapittel 2.5 | FDV-
perm.

Tilforsel til automatikkskap:
Vier avhengig av 1 fas tilforsel, dvs. kun stikkontakt med treg 16A sikring som

stremforsyning til Automatikkskap. Ledning og stepsel ligger i skap for montering.
Ikke sett i strsmmen for alle elektrisk tilkoblinger er utfart



Til orientering snsker ABS & presisere at ordingere jordfeilbrytere {30mA) for

saniteeranlegg og ordinaere el-anlegg ikke vil fungere i installasjoner sammen med
frekvensomformer.

Det bar benyttes en jordfeilbryter av type Si (300mA )

Tilkobling av automatikkskap:

Tilkoble pumpe elektrisk til Automatikkskap. se rekkeklemmeliste.

Kabel som er pamontert pa pumpe er av type 7- leders gummikabel. Disse er merket
U-V-W og er 1,6mm2 samt FO, F1 og Di som er 0,75mm2. samt 1,5mm2
Jordledning. Medfalgende kabel skal vesre minimum 4 meter lang.

Montering av trykksonde:

Vedlagt i leveransen medfalger det en trykksonde av type HSR. Denne monteres i
foringsrer som plassert ned i tank fra toppen av tank.

Ved montering trekkes farst foringsrar opp av tank.

Kabelende pa trykksonde fores opp via rgret og giennom PG nippel som er montert
pa toppen av faringsror.

Kabel trekkes helt igiennom slik at det til slutt bare er spissende pa trykksonde som
henger nedenfor det skraskjeerte foringsraret.

Foringsrar sammen med trykksonde plasseres s3 tilbake til tank.

Trykksonde skal na feste via PG nippel slik at spissenden p4 trykksonde henger 1-2
cm over bunn av tank.

Trykksonde kan na kobles elektrisk i det medfelgende automatikkskap. Se
rekkeklemme-liste.

Se forgvrig installasjonsveiledning som medfsliger i skap.

NB!

Ikke fyll pumpestasjon med vann / avigp for pumpestasjon er koblet opp og
testet.

Sneftefunksjon:
Piranhamat 701 pumpestasjoner er levert med sngftefunksjon.

Problemstilling:

Enhver pumpestasjon vil ha en eller annen form ettersugsvolum. Dette gielder alle
pumper.

Arsaken er at vaesken i rgret har bevegelsesenergi og vil ikke stoppe sin bevegelse
umiddelbart etter at pumpen har stoppet.

Avhengig av hvor mye vasske som er i bevegelse og evnt. nedover pumping sa kan
ettersugsvolumet veere relativt stort. | store stasjoner kan dette vasre mange hundre
liter.

Snefteventilen vil veere med pé 4 stoppe ettersugsvolumet slik at veeskenivaet ikke

gar ned under innsuget pa pumpa. | slike tilfeller kan evnt. luftproblematikk ved neste
pumpestart oppsta.



Lasning:

Pumpestasjoner som ikke har snaftefunksjon blir levert med snafteventil pa
reropplegg.

En snefteventils funksjon er & slippe inn luft i reropplegget slik at ikke
pumpestasjonen suges helt tom etter hver pumpestopp, eller blir sugd tom av ett
undertrykk fra andre pumpestasjoner i drift i et trykkavlgpssystem.



2.2 Leveranse- og installasjonsbeskrivelse ~ Piranhamat

- Installasjons- og bruksanvisning
- Tekniske spesifikasjoner og mal
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ABS lgftestasjon Piranhamat

Installasjons- og bruksanvisning

e

(S002/0)) ONSEEC/B5)

www.absgroup.com



4 Installasjons- og bruksanvisning

7777 ) | en—
ABS lafiestasion Sanimat / ABS Izftestasjon Piranhamat abs
ABS loftestasjon Sanimat ABS [gftestasjon Piranhamat
1000 1002 701 1002
1702
innholdsfortegnelse
1 GENBIRI.....coi e b et e e et s e et e s et sttt ee s 3
1.1 BIUKSOMIATRT. ..o e e 3
12 TeKNiSke Gata ... e 3
1.3 NAVNESKIIE ..o 3
1.4 Utforming av kloakkigftestasjon Sanimat 1000 med KWEVENtil...........oo.o oo 4
1.5 Utforming av kloakklgftestasjon Sanimat 1002 / Piranhamat 1002..........c..oooooooo oo 5
1.6 Utforming av kloakkleftestasjon Piranhamat 7071 ... oo 6
1.7 Utforming av kloakklgftestasjon Sanimat 1702 ... 7
1.8 BESKIVEISE. ...t 8
2 SIKKEINBL ..ottt e s e e st een s et bt ot b es e es st s e st 8
3 TTRASPON. ..ottt e ettt e e e e e s e s e ee b s e s e ettt teee s 9
4 Montering 0g INSAIBIING .........cciiiiecirccic ettt nt et eaeses s s s es s s eees oo e e 9
4.1 Krav til Brukssted. ... e 10
4.2 Montering av oppsamiingStanken ... oo 10
43 Apne oppsamlingstankens iNNBPSPOIET ..o 1
4.4 TBMMEIBUNING ... e e 11
441 AVSEENGNINGSVENLIL. ... "
4.5 THKODHNG @V INMIBD.....o..coi et 11
451 Forberedelse av inn- 0g UHBRSPOMET.. ... e 12
4.8 NIVEKONTION ..o 12
4.7 Montere kontrallenheten ... e 13
4.8 Elektrisk GIKODING. ... e 13
4.9 KOBHNGSSKISMA . ... e e 14
4,10 Kontrollere rotasjonsretiing ... 14
411 Montering av thehar ... e 15
4.11.1  Montering av stengeventil 0g flenset hYISE ..o 15
4.11.2  Montering av manuell membranpumpe (Veg@MONEETY ..o 16
5 BGANGKGBIING ettt bttt es e e s s et et es ettt e et s et e 17
5.1 Innstilling av etterlapstid - Sanimat 1600 / 1602 og Piranhamat 701/ 1002 ... .ooviooo 17
6 VEAIKENOI oottt et se et e e s s e s e s s ees e st et seseened 17
6.1 Kommentar til vedlikehold av Isftestasjonen i overensstemmelse med EN 12086 ..o 18
6.2 Generelle vedlikeholdStips ... 18
6.3 Oliepafylling 0G OlESKIft..........co.oo oo oo e 18
6.4 Rengiaring av NivEAKOMIOIIET ... 18
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ABS forbeholder seg reflen til & endre spesifikasjoner pa grunn av teknisk ulvikling.



Instaliasjons- og bruksanvisning 3

ABS Igftestasjon Sanimat/ABS Isftestasion Piranhamat

Generelt

Bruksomrader

Disse loftestasjonene ma ikke brukes til oppsamling eller pumping av antennelige eller etsende

vaesker. Avlgpsvann som inneholder fett, bensin eller olje mé bare tas opp av leftestasjonen med en
separasjonsenhet.

>

De oversvemmelsessikre kloakk|gftestasjonene Sanimat 1000, 1001, 1002, 1702 og Piranhamat 701, 1001,
1002 er utviklet for pumping av kloakk fra steder under kloakkens spyleniva iht. EN 12056.

1.2 Tekniske data
Maksimalt stgyniva < 70 dB. Unntak: Sanimat 1702 S1.7kW er 70,7 dB og 1702 S2.6kW er 74,7 dB.,

1.3 Navneskilt

Vi anbefaler at du noterer data fra det originale typeskiltet pa illustrasjonen av typeskiltet nedenfor, og
oppbevarer den sammen med kvitteringen som dokumentasjon for senere bruk.

Angi alitid pumpetype, enhetsnummer og serienummer i feltet "Nr" i all koemmunikasjon,

Forklaring 3
Type Pumpetype ?
—— ABS Production Lid. Nr/SN  Elementnr./serienr.
abs Wexford, Ireland ce xx/xxxx  Produksjonsdato (uke/ar)
www.absgroup.com UN Nominell nettspenning Y
Typ IN Nomineil strgm A
Nr, SN %%/ Xxxx% o };rekven:s ; :\i{
N ominell inngangseffekt
Un V. PhN A M2l paN Nominelt utgangseffekt KW
PIN kW PN kw min | n Hastighet min-1
Qmax m7H Hmax m  #lmp. mm Qmax  Maks. stremning m3/h
Heni m DN Hmax Maks. fall m
Cos min @ Imp.  Rotordiameter mm
insuf. CL.F §4 DIN EN12050 BN Utlepsrerdiametar mm
bé Vanntrykkiett

P 68 Beskyttelsestype
Figur 1: Typeskilt, standardversjon

("4BS Production Lg. N i
WEXFORD, c €
IREL AND
SANIMAT/PIRANHAMAT XXIXKKX
Nr.0756 XXX X
UN IN Hz
PN max
OMAX Hmax

@N EN 12050-1 kW J

Figur 2: Typeskilt, oppsamiingstank Sanimat/Piranhamat
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ABS leftestasjon Sanimat / ABS Igftestasion Piranhamat

Utforming av kloakkleftestasjon Sanimat 1000 med kuleventil
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Figur 3: Utforming av laftestasjon Sanimat 1000 med kulevent
Utlapskobling med DIN-flens DN&0

Utlgpsledningskobling med DIN-flens DN 80 0g 4" beyelig rerforbindelse feveres som standardutstyr
Tilbakeslagsventil (kuletype)

Innlgpsport (heyde 220 mm)

Oppsamiingstank av syntetisk materiale, lukitett 0g korrosjonshestandig

Innlgpsport (heyde 180 mm)

Antiflyt-braketter for sikring av igftestasjonen til gulvet

Inspeksjonsapning pa oppsamlingstanken med gjenget stengedel

Port {diameter 40 mm) for innsetting av det nedsenkede reret ved tilkobling av den manuelle
membranpumpen

Nivakontroll ved hjelp av nedsenket rer i tanken
Ventitasjonsport (DN 70} for tilkobling av ventitasjonsraret ved hjelp av en beyelig rerforbindelse

ABS nedsenkbar kloakkpumpe, trefaset 400 V, enfasede versjoner 230 V
Kontrollenhet

Kabel meliom det nedsenkede raret og styreenheten

Motorkabel, 4 G 1 for trefasede og enfasede versjoner, kabellengde fra tank til styreboks 4 m, fra styreboks
til plugg 1,5 m.

Manuell membranpumpe {tilleggsutstyr) for temming av tanken ved strgmbrudd eller hvis reparasjon er
ngdvendig

Plugg for stramtilfersel

MERK Den manuelle membranpumpen skal ikke festes til oppsamlingstanken,
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Utforming av kloakkleftestasjon Sanimat 1002 / Piranhamat 1002

1851-60

Figur 4: Utforming av leflestasjon Sanimal/Piranhamat 1001 og 1002

Utlgpsledningskobling med DIN-flens DN 80 0g 4" bayelig rarforbindelse leveres som standardutstyr
(Piranhamat G1%4'")

2. Stengeventil, pakrevd i utlepsledningen int. EN 12056

3. Mellomstykke med DIN-flens DN 80 (kun Sanimat 1002)

4. Oppsamlingstank av syntetisk materiale, lukttett og korrosjonshestandig

0. Ventilasjonsport (DN 70) for tilkobling av ventilasjonsreret ved hjelp av en beyelig rerforbindelse

8. Port {(diameter 40 mm) for innsetting av det nedsenkede raret ved tilkebling av den manuelle
membranpumpen

7. Rengjeringsapning for integrert tilbakestagsventil {s) (kun Sanimat 1002)

8. Inspeksjonsapning for oppsamlingstanken med gjenget stengedel

9. Nivékontroll ved hjelp av nedsenket rar i tanken

10. Hull {13 mm) for ekspansjonsbolter og plugger for & forhindre at tanken fiyter oppover

11. Kontrollenhet

12. Plastslange som styreledning, mellom det nedsenkede raret og styreenheten

13. Motorkabel, 4 G 1,5 for trefasede og 7 G 1,5 for enfasede versjoner, kabellengde fra tank til styreboks 4 m,
med enkeltenhet en ekstra 1,5 m ledning fra styreboks til plugg,

14, ABS nedsenkbar kloakkpumpe, trefaset 400 V 0g 230 V, enfasede versjoner 230 V

15. Manuell membranpumpe for temming av oppsamtingstanken ved strembrudd eller hvis reparasjon er
ngdvendig

16. Tilkoblingsport for transvers tilkobling av ventifasjonsrer for ventilasjon av begge sider av
oppsamiingstanken

MERK Nr. 2 og 15 leveres ikke som standardutstyr. Den manuelle membranpumpen skal ikke

festes direkte til oppsamiingstanken.
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ABS tpftestasjon Sanimat / ABS lgitestasjon Piranl{amat

Utforming av kloakkleftestasjon Piranhamat 701
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Figur 5: Utforming av leflestasjon Piranhamat 701

Ulepsledningskobling G4,
Stengeventil, pakrevd i utlgpsledningen iht. EN 12058

ABS nedsenkbar kloakkpumpe, trefaset 400 V, enfasede versjoner 230V
Tilbakeslagsventil (kuletype)

Oppsamlingstank av syntetisk materiale, lukttett og korrosjonsbestandig

Ventilasjonsport (DN 70) for titkobling av ventilasjonsreret ved hielp av en beyelig rerforbindelse
Antiflyt-braketter for sikring av leftestasjonen til gulvet

Port (& 40 mm) for innsetting av det nedsenkede reret ved titkobling av den manuelie membranpumpen
Inspeksjonsépning for oppsamlingstanken med gienget stengedel

. Nivakontroll ved hjelp av nedsenket rar i tanken
. Styreenhet

. Motorkabel, 4 G 1,5 for trefasede og 7 G 1,5 for enfasede versjoner, kabellengde fra tank til styreboks er

4 m, med enkeltenhet en ekstra 1,5 m kabel fra styreboks til plugg.
Plastslange som styreledning, koblet mellom det nedsenkede roret og styreenheten

Manuell membranpumpe for tamming av oppsamlingstanken ved strembrudd eller hvis reparasjon er
nedvendig

MERK Nr. 2, 4 og 14 leveres ikke som standardutstyr. Den manuelle membranpumpen skal

ikke festes direkte til oppsamiingstanken.
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ABS Inftestasjon Sanimat f ABS Isftestasjon Piranhamat

Utforming av kloakkleftestasjon Sanimat 1702

+GE2.C0

Figur 6: Utforming av leftestasjon Sanimat 1702
Utlepsledningskobling med DIN-fiens DN 80 og 4" bavelig rerforbindelse leveres som standardutstyr
Stengeventil, pakrevd i utlapsledningen iht. EN 12056
Oppsamlingstank av syntetisk materiale, lukttett og korrosjonsbestandig
Rengjeringsépninger for integrerte tilbakeslagsventiler
Nivakontroll

Port (diameter 40 mm) for innsetting av det nedsenkede reret ved tilkobling av den manuelle
membranpumpen

Inspeksjonsapning for oppsamiingstanken med gjenget stengedel

Ventilasjonsport (DN 70} for titkobling av ventilasjonsreret ved hjelp av en bayelig rarforbindelse
Antiflyt-braketter for sikring av Ipftestasjonen til gulvet

Kontrolienhet

ABS nedsenkbar kloakkpumpe, trefaset 400V og 230V

Manuell membranpumpe for tamming av oppsamlingstanken ved strgmbrudd eller hvis reparasion er
nadvendig

Braketter for sikring av pumpene til lgftestasjonen

MERK Nr. 2 og 12 leveres ikke som standardutstyr. Den manuelle membranpumpen skal ikke

festes direkte til oppsamlingstanken.



8 Installasjons- og bruksanvisning p———
ABS leftestasjon Sanimat / ABS leftestasjon Piranhamat abs
1.8 Beskrivelse

De oversvammelsessikre kloakklgftestasjonene Sanimat 1000, 1002, 1702 og Piranhamat 701 og 1002 bestar
av en gass- og lukttett syntetisk oppsamiingstank int. EN 12050-1, en nedsenkbar kloakkpumpe (Sanimat
1002, 1702 og Piranhamat 1002 = 2 nedsenkbare pumper) samt et kontrollpanel med nivakontrollsystem.
Oppsamlingstanken er utstyrt med flere lukkede innlgpsporter som standard. Disse portene er plassert i ufik
hoyde med diameter DN 70, DN 100 og DN 150, og kan dpnes ved behov.

Nedsenkbar kloakkpumpe AS S12/2 D, S13/2 W, $17/2 D, S26/2 D eller PIRANMA $12/2 D, $13/2 W, S$17/2 D
leveres som standard.

Statorviklingen er utviklet som klasse F.
Motorens beskyttelsestype er IP 68, dvs. at motorene er helt oversvgmmelsessikre,

Motorakselen har kulelagre som ikke trenger ettersmering. Akseltetningen pa motorsiden bestar av en radial

leppetetning og pa mediesiden av 2 radiale leppetetninger. Sanimat 1702 og Piranhamat 701, 1001 og 1002 er
tettet pa motorsiden med en radial leppetetning og p& mediesiden med en mekanisk tetning.

Hydraulikken pa Sanimat 1002 og 1702 med CB-system (contra block) bestar av en spiralformet bunnplate med
belgeformet skjeereinngang, dpen ABS-kanal Izpehjul samt volutt. Lepehjulet og den spiralformede bunnplaten
er produsert i stapejern (GG-25).

Hydraulikken for Sanimat 1000 med virvelsystem bestar av et virveliapehjul samt volutt, Lepehjulet er produsert
i stapejern (GG-25).

Hydraulikken for Piranhamat 701 og 1002 med Piranha rivesystem bestar av en spiralformet bunnplate pa volutt

med stasjoneer skjeerering med skjeerekanter og en riverotor plassert under lapehjulet for optimal blokkeringsiri
drift.

Kloakken som kommer inn via innlepsportene samles opp i den lukttette oppsamiingstanken.
Nar et visst veeskeniva er nadd, slar den automatiske nivakontrollen pa den nedsenkbare pumpen og slér den
av igjen nar tanken er tomt.

Ved doble pumpeenheter (Sanimat 1002, 1702 og Piranhamat 1002), bar pumpenes startrekkefglge alterneres.
Den andre pumpen ber kun benyttes som reservepumpe ved beregning av pumpeeffekt. Dersom nivé 2 nas,
arbeider begge pumpene samtidig. Dersom nivéa 2 holder seg i mer enn 60 sekunder, hares et alarmsignal.

Loftestasjonen Sanimat 1000 er utstyrt med en integrert trykksensor med membranbrytere som (ved hielp av
en bayelig kabel) kan kobles til styreenheten og brukes til & sla pumpen automatisk pa og av.

Laftestasjonene Sanimat 1002, Piranhamat 701 og 1002 er utstyrt med et integrert rar som (ved hjelp av et
bayelig rer) kan kobles til en membranbryter i styreenheten og brukes til & sla pumpen automatisk pa og av.

Loftestasjonen Sanimat 1702 er utstyrt med et integrert (vertikal flottar) nivakontrollsystem med kabel for direkte
tilkobling til styreenheten. De nadvendige kablings- og kontrollinnretningene er allerede montert i styreenheten.
2 Sikkerhet

Generelle og spesielle anvisninger for helse og sikkerhet er beskrevet neermere i det separate heftet
Sikkerhetstips. Hvis noe er uklart efler du har spsrsmél angaende sikkerhet, ma du kontakte produsenten ABS.



installasjons- og bruksanvisning
a& ABS lofiestasjon Sanimat / ABS Ipftestasjon Piranhamat
3 Transport
: Enheten bar ikke slippes i bakken eller kastes under transport,

c Enheten ma aldri heves eller senkes etter stremkabelen.

c Alt lgfteutstyr som brukes, mé vaere dimensjonert for vekten av enheten.

Alle relevante sikkerhetsbestemmelser mé overholdes, i titlegg til generelf teknisk god arbeidspraksis.

4 Montering og installering
MERK Vi anbefaler bruk av originalt ABS-installeringsutstyr ved montering og installering
av enheten.
A Veer spesielt oppmerksom pa sikkerhetsregler for arbeid i lukkede omrader samt anerkjent teknisk
praksis.
s . 1 Vannlas g
®H . 2 Veggapning ?
gl%%ﬁ‘; W 3 Temmeledning
% @ 4 Ventilasjonsegr
: 5  Avvanningspumpe
& 6 Stengeventil
7 Flenset hylse med bayelig kobling

0l

el

1 Vannlas

08500

Veggéapning
Tommeledning

Stengeventil
Innlzp
Ventilasjonsrar
Avvanningspumpe

® ~N O ;b w N

Flenset hylse med bayelig kobling

Figur 8: Installasjonseksempel for Sanimat 1002
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4.1 Krav til brukssted

Rom der det er installert laftestasjoner, skal veere tilstrekkelig store. Ved siden av og over alle
betjeningselementer eller enheter som krever vediikehold skal det vaere arbeidsrom pa minimum 60 cm bredde
efler hgyde.

Stremforsyning: jord

Trefaset forbindelse = 3 x 400 V + N + jord

Enfaset forsyning = 1 x 230V + N + jord

Pakrevd sikring:
Trefaset forbindelse ved 400 V = 3 x 16 A, treg sikring
Enfaset forbindelse ved 230 V = 1 x 16 A, treg sikring

MERK Sikring, kabeltverrsnitt og spenningsfall i stremiedningen ma vaere i samsvar med
DIN/EN og relevante forskrifter fra elektrisitetsverket.

Alle ngdvendige &pninger i vegger eller tak for utlaps-, ventilasjons- elfer innlgpsledninger, ma veere av adekvat
storrelse slik at dpningene kan tettes med steydempende materiale.

Innlzpsledningene ma legges pa en slik mate at det er et kontinuerlig fall pa foreskrevet sterrelse til
innl@psportene pé oppsamlingstanken.

MERK Ved installering av leftestasjoner skal det tas hensyn tif forskrifter ang.
staybeskyttelse i bygninger, DIN 4109,

4.2 Montering av oppsamlingstanken

Velg monteringssted og sett opp tanken pa et plant underlag slik at tanken er horisontal i alle retninger.
Sikre oppsamlingstanken med plugger (3), sekskantskruer (2) og underlagsskiver (2) slik at den ikke kan
beveges eller flyte vekk.

MERK Ikke stram sekskantskruen (2) for mye. Dette kan fore til skade pa tanken (1).

MERK Oppsamlingstankene i serien Sanimat 1000 series kan ogsa monteres pa speilvendt mate.

08700
12000

Figur 9: Installering av Sanimat Figur 10; Installering av Sanimat Figur 11: Installasjon av
1002 & FPiranhamat 1002 1702 & Piranhamat 701 Sanimaft 1000

MERK Sekskantet treskrue (2) og plugg (3) (ikke inkludert i standardutstyret)
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4.3 Apne oppsamlingstankens innlppsporter

Apne bare innlepsporter som skal brukes. Sag av s& lite som mulig, slik at det star igien s& mye mulig av
materialet til pluggforbindslsen.

Fit ned skarpe kanter pa inn- og utsiden.

1058-00

/
Figur: 12 Apning av tilkoblinger pd oppsamiingstanken

4.4 Temmeledning

Temmeledningen m& monteres i samsvar med gjeldende bestemmelser.DIN 1986/100 0og EN 12056 gjelder
spesielt felgende punkter:

- Temmeledningen bgr utstyres med en spyleslayfe (180° bend) plassert over spylenivaet slik at tyngdekraften
furer til spyling ut i kloakken,

- Temmeledningen ma ikke kobles tif et fallrer,

- Det bar ikke kobles andre innlep eller tsmmeledninger til denne temmeledningen.

0oBS! Temmeledningen mé& monteres slik at den ikke utsettes for frost.

En integrert titbakeslagsventil (kuletype) leveres som standard til oppsamlingstanken Sanimat 1000,
To integrerte tilbakeslagsventiler (kuletype) feveres som standard til oppsamlingstanken Sanimat 1002.
To integrerte tilbakeslagsventiler (klaffventil) leveres som standard til oppsamlingstanken Sanimat 1702.

Avhengig av type, leveres enten én eller to tilbakeslagsventiler (kuletype) som standard til oppsamlingstanken
Piranhamat 1002.

Ventilasjonsraret er koblet til det loddrette utlopet @verst pa oppsamlingstanken ved hjelp av en paskyvbar mansjeit,
Ruret skal ha konstant tverrsnitt (min. DN 70) og jevn stigning til over takniva.

Innlaps-, utleps- og ventilasjonsledninger skat vaere montert med isolerte fastspenningsinnretninger som stotter
rersystemet shik at belastninger ikke overfores.

4.41 Avstengningsventil

I'henhold til forskriften EN 12056-4 skal det for starrelser fra DN 80 monteres en stengeventil egnet for kloakk
gverst pa Sanimat oppsamlingstanken.

4.5 Tilkobling av innlep

Innlgpskildene for aviepsvann kan kobles til de vannrette eller loddrette portene ved hjelp av paskyvhare
mansjetter.
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451 Forberedelse av inn- og utlepsporter

Alle portene er stengt nér enheten leveres. Portene mé &pnes far bruk. Dette gjeres ved a kutte av ca. 10 mm
fra enden av den valgte porten ved hjelp av en sag.

Rerene til bade innlgps- og utlepsportene skal monteres slik at de ikke utsettes for betastning. Rerenes vekt
(inkiudert vannet | dem!) ma stottes pa stedet med passende stetter (0gsa med rerledninger av plastikk).

4.6 Nivakontroll

Sanimat 1702 er utstyrt med et integrert (vertikal flottar) nivakontrollsystem med kabel for direkte tikkobling til
styreenheten. De nedvendige koblings- og kontrollinnretninger er allerede montert i styreenheten.
Nivakontrolien for Sanimat 1000 er pneumatisk med nedsenket rer og en styreledning (kabel) til styreenheten.
Det nedsenkede rgret er montert fast til oppsamlingstanken. De ngdvendige koblings- og kentrollinnretningene
er allerede montert i styreenheten..

Sanimat 1002 og Piranhamat 701 og 1002 nivakontroll er pneumatisk med nedsenket rer og en styretedning
(plastslange) til styreenheten. Det nedsenkede reret er montert fast til oppsamilingstanken. De nadvendige
kobiings- og kontrollinnretningene er allerede montert i styreenheten.

409500

Figur 13: Montering av styreledning (plaststange)

1 Kontrollenhet 4 Skrueforbindelse for nedsenket rgr, SW13
2 Styreedning § Nedsenket rgr
3 Overfallsmutter

MERK Styreenheten selv (1) bar monteres over mulig oversvemmelsesnivé slik at
styrefedningen (2) har en jevn stigning til den.

Styreledningen {2) har jevn stigning som vist i figur 13.

Styreledningen ber forkortes om ngdvendig, og presses pa slangemunnstykket for det nedsenkede rerets
skrueforbindelse (4).

Ved hjelp av en fastngkkel SW 13 og en fullstendig strammet overfallsmutter (3) unngés at det nedsenkede
rgrets skrueforbindelse (4) kan drefes.

MERK Det nedsenkede rarets festeskrue (4) skal ikke vris.
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4.7 Montere kontrollenheten

FORSIKTIG Styreenheten ber festes over mulig oversvemmelsesnivd i et godt ventilert rom og
plasseres slik at den er lett tilgjengelig. Beskyttelsesklasse pa styreenhet IP 54.

Styreenheten ber sikres pé alle festepunkt. Festehullene er tilgjengelige etter at nederste husdeksel er lgshet.

FORSIKTIG Ikke bor gjennom huset til selve styreenheten.

MERK Monteringsstedet til styreenheten ber velges slik at styreledningen gar jevnt opp til
styreenheten. Styreledningen mé ikke vris,

MERK Det fins flere styreboks-modeller. Kontroller koblingsskjemaet/
instruksjonshandboken i styreboksen.
4.8 Elektrisk tilkkobling

Far igangkjering skal en ekspert kontrollere at en av de ngdvendige elektriske beskyttelsesenhetene
er tilgjengelig. Jording, neytral, jordfeilbryter osv., mé veere i samsvar med lokale
elektrisitetsbestemmelser, og en kvalifisert person skal kontrollere at disse er | perfekt stand.

OBS Stremtilferselen p stedet ma veere i overensstemmelse med VDE eller andre fokale bestemmeiser
i henhold til tverrsnitt og maksimalt spenningsfall. Spenningen som er angitt pa
navneplaten pa pumpen i tilsvare nettspenningen pa stedet

Stremtiffarselskabelen ma vaere sikret med en tilstrekkelig stor, treg sikring som tilsvarer merkeeffekten pa
pumpen.

Tilkobling av innkommende stremtilfersel og selve pumpen til terminalene pa kontrollpanelet ma vaere
i samsvar med koblingsdiagrammet og ma utferes av en kvalifisert person,

Alle relevante sikkerhetshestemmelser ma overholdes, i tillegg til generell teknisk god arbeidspraksis.
MERK Overstramsreleet i styreenheten er korrekt innstilt fra fabrikken.

MERK Sper elektrikeren.
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49 Koblingsskjema
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Figur 14: Trefaset Figur 15: Enfaset
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Figur 16: Enfaset med temperaturbegrenser

Forklaring
U1V1 W1 = Stremfarende br =
PE = Jord F1/FQ =
GriGul = Grann/gui R =
hik = Svart S =
o} = Bl& C

4.10 Kontrollere rotasjonsretning

c Veaer oppmerksom pa sikkerhetstipsene i forrige dell

Nar en trefaseenhet skal brukes for farste gang, eller for farste gang i et nytt anlegg, ma rotasjonsretningen

kentrolleres av en kvalifisert person,

C Rotasjonsretningen skal bare endres av en kvalifisert person.

Brun

Termisk faler
Kjer

Start

Neytrai (felles)

MERK Falgende beskrivelser av en nedsenkbar pumpe indikerer sannsynligvis feil

rotasjonsretning.

Den nedsenkbare pumpen gar ujevnt og vibrerer kraftig.

Den nedsenkbare pumpen oppnar ikke full effekt og temmetidene for oppsamlingstanken er for lange.

Den nedsenkbare pumpen lager uvanlige driftslyder.
Alarmsignal fra styreenheten. Se monterings- og bruksanvisningen for styreenheten,

et
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4.1 Montering av tilbehor
4111 Montering av stengeventil og flenset hylse
g
o g

Figur 17: Montering av stengeventil og flensef hylse

Plasser stengeventilen DN 80 (7) med flat pakning (8) pa tankens utlgpsflens DN 80 og fest med sekskantede
bolter og mutre. Plasser den flensede hylsen (5) med fiat pakning (8) pa stengeventilen og fest med
sekskantede bolter og mutre. Press den bayelige stangen (3) pa den flensede hylsen (5) og stram klemmene
{4). Stikk utlgpsledningen (1) inn i den bayelige slangen (3) og stram klemmene (2).
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4.11.2  Montering av manuell membranpumpe (veggmontert)

- B

Figur 18: Montering av manuell membranpumpe

MERK Utlapsledningen (1) fra den manuelle membranpumpen skal monteres uavhengig av
utiepsiedningen for ABS nedsenkbare kloakkpumpe, og skal ogséa veere utstyrt med
en vannlds plassert over kloakkens spyleniva. (Se ogsa monteringseksempel i figur
7). Utispsledningene skal plasseres etter vannlasen.

Bestem et lett tilgjengelig festepunkt for den manuelle membranpumpen og fest den ved hjelp av plugger (3) og
skruer (4).

Press pluggen for valgt 4pning i tanken innover og fjern den.

Trykk PVC-dykkraret (6) (utvendig diameter 40 mm) helt inn i tanken (den koniske delen skal peke nedover).

Bruk et rer med klebehylse eller en slange med klemme som sugeledning.

MERK Den manuelle membranpumpen skal aldri festes til oppsamlingstanken.
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5 lgangkjering

c Veer oppmerksom pa sikkerhetstipsene i forrige del!

Far idriftsetting bar enheten kontrolleres og funksjonene bor testes. Det ma spesielt legges merke til figende:
Har de elektriske tilkoblingene biitt utfert | samsvar med gjeldende regler?

H

Er rotasjonsretningen riktig - selv om det kjgres via en nadgenerator?
Er styreledningen {plastsiange) plassert slik at den stiger jevnt?
Er oppsamiingstanken sikret mot & fiyte bort?

1

Er ventileringen installert i samsvar med gjeldende regler?

MERK Far idriftsetting av oppsamlingstanken ma store partikler fjernes fra tanken og den
ma fylles med vann, Hvis styreledningen (plastsiange) ble koblet til det nedsenkbare
reret mens tanken alferede var full, ma du temme tanken tammes én gang ved &
aktivere velgerbryteren "Hand". Etter idriftsetting betjenes kloakklaftestasjonen
normalt med velgerbryteren i posisjon "Auto”,

5.1 Innstilling av etterlopstid - Sanimat 1000 / 1002 og Piranhamat 701 / 1002

Den nedsenkbare pumpens etterlepstid er fra fabrikkens innstilt pa 2 sekunder i styreenheten. Denne verdien er
innstilt pa grunnlag av effektiv laftehgyde (inkludert friksjonstap pé 3,5 meter).

Hvis den effektive aftehayden avviker, kan etterlgpstiden justeres med innstillingsbryteren pa frontplaten for
styreenheten.

For & bestemme korrekt efterlapstid, bar du kontrollere nivaet i oppsamlingstanken etter en fulifart automatisk
pumpesyklus.

Etterlgpstiden for Sanimat 1000 settes automatisk av styreenheten.

MERK Etterlppstiden er korrekt nar den nedsenkbare pumpen slds av nar nedre niva av det
nedsenkbare roret ikke dekkes av vaeske. Hvis etterlgpstiden er svaert lang, vil dette
fare til stwyende drift (slurpedrift for den nedsenkbare pumpen,).

6 Vedlikehold

Fer vedlikehold igangsettes skal kvalifisert personale koble enheten helt fra stremforsyningen, ¢g man
ber vaere forsiktig slik at man ikke uforvarende slar den pa igjen.

Ved reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid ma sikkerhetsbestemmelsene for arbeid pa kloakkanlegg i
A lukkete omrader overholdes, i tillegg til god generell arbeidspraksis.

MERK Vedlikeholdstipsene som er gitt her, er ikke beregnet pé "gjar-det-selv”-reparasjoner.
Det kreves spesiell teknisk kunnskap.

MERK En vediikeholdskontrakt med serviceavdelingen var garanterer deg best mulig
teknisk service under alle forhold og omstendigheter.
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6.1 Kommentar til vedlikehold av lsftestasjonen i overensstemmelse med EN 12056

Det anbefales at laftestasjonen inspiseres og funksjonstestes manedlig..

I overensstemmelse med EN-bestemmelsene ma pumpestasjonen/lgftestasjonen vediikeholdes av en
kvalifisert persoen med falgende intervaller:

- i kommersielle anlegg- hver tredje maned

i leflighetshlokker - hver sjette maned

1

i eneboliger - arlig

I tillegg anbefaler vi at det inngas en vedlikeholdskontrakt med en kvalifisert bedrift,

6.2 Generelle vedlikeholdstips

ABS lpftestasjoner er palitelige kvalitetsprodukter som har gjennomgatt en grundig sluttkontroll. Kulelagre med
smaremiddel for hele levetiden sammen med vare overvakingsinnretninger sikrer optimal pumpepalitelighet
forutsatt at pumpen blir tilkoblet og brukt i overensstemmelse med instruksjonene for bruk.

Skulle funksjonsfeil likevel oppsta, ma det ikke brukes improviserte l@sninger. Kontakt ABS kundeservice for
hielp.

Dette gjelder seerlig hvis enheten hele tiden stas av pa grunn av for kraftig strem i kontrolipanelet, av
varmesensorene til varmekontrolisystemet eller av systemet for tetningsovervakning (DI).

Regelmessig service og pleie anbefales for 3 sikre lang levetid.

MERK ABS' serviceorganisasjon kan gi r&d uansett hvitke oppgaver du vil lase, og hjelper
deg gjerne med & lgse problemer knyttet til pumpen.

MERKNAD: ABS garamtibetingelsene er bare gyldige hvis alle reparasjoner er utfart av et ABS-
godkjent verksted og med originale ABS-reservedeler.
6.3 Oljepafylling og oljeskift

Spillolje m4 avhendes pé riktig mate.

6.4 Rengjgring av nivakontrollrer

Det anbefales & kontrollere nivakontrolireret en gang i maneden for & unngé at avleiringer pa innsiden av reret
som forhindrer neyaktig nivakontroll for {sftestasjonen. Dersom det oppstar avleiringer pa innsiden av raret, kan
dette forarsake kontinuerlig pumping, ingen pumping eller unsyaktige koblingsnivaer. Trekk reret ut av tanken,
rengjer og spyl det og sett det pa plass. Raret ber smares nar det settes pa plass igjen.
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Samsvarserkizring

C€

Standardutferelse '

Samsvarserklaering

abs

Som definert i: maskindirektivet 98/37/EF, EMC-direktivet 89/336/EF, lavspenningsdirektivet 73/23/EF, ATEX 94/9/EF,
byggevaredirektivet 88/106/EF

GB:

ABS Production Wexford Ltd, Clonard Road, Wexford, IRELAND
GB:

DE:
FR:
ES:
PT:
T

NL:
SE:

NO:

Declaration of conformity NL: Overeenkomstigheidsverklaring HU: Megfeleldségi nyitatkozat
Konformitdtserkldrung SE: Forsdkran om dverensstimmelse GR:  Adhwon evoppdviong
Déclaration de Conformité NO: Samsvarserklzring ET: Vastavusdeklaratsioon
Declaracidn de Confirmidad DK: Overensstemmelseserklzring CZ: Prohlaseni o shodsi
Declaracdo de conformidade Fl:  Vaatimustenmukaisuusvakuutus Sl {zjava o skladnosti
Dichiarazione di conformita PL: Deklaracja zgodnosci SK: Vyhlasenie o zhode

Declare under our sole responsibllity that the products

Erklérn eigenverantwortlich, dad die Produkie

Déclarons sous notre seule responsabitité que les produits
Declarames bajo nuestra exclusiva responsabitidad que los productos
Declaramos sob nossa (nica responsabiidade que os produtos
Dichiariamo sotto |a nostra esclusiva responsabilita che i prodotti
Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten
Férsdkrar under eget ansvar att produkierna

Erklasrer pa eget ansvar, at falgende produkter

Produkter:
ABS loftestasjon Sanimat 1000, 1002, 1702

ABS loftestasjon Piranhamat 701, 1002

GB:

DE:

FR:

ES:

PT.

IT:

NL:

SE:

NO:

To which this declaration refates are in conformity with the foliowing
standards or other normative documents

Auf die sich diese Erklarung bezieht, den folgenden undfoder anderen
normativen Dokumenten entsprechen

Auxquels se référe celte déclaralion sont conformes aux normes ou 4
d'autres documents normatifs

Objeto de esta declaracién, estan conformes con las siguientes normas
u otros documentos normatives

Aque se refere esta declaracdo estd em conformidade com as Nermas
our owros documentos normativos

Ai qualt questa dichiarazione si riferisce sona conformi alla seguente
norma o ad altri documenti normalivi

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met
de volgende normen of andere normatieve documenten

Som omfaitas av denna férsakran ar i dverensstdmmelse med faljiande
standarder eller andra regelgivande dokument

Som dekkes av denne erkladngen, er | samsvar med feigende standar-
der eller andre normative dokumenter

DK:
Fl:
PL:
Hu:
GR:
ET:
cZ:
51
BK:

DK:

Fi:

PL:

HU:

GR:

ET

CZ:

LiH

SK:

DIN EN 12050-1, EN 60335, EN 13463, EN IS0 12100-1 & EN 12100-2
03-01-20086

sem= locke

Sean Roche
ABS Production Wexford Ltd.

Erkleerer pd eget ansvar, at falgende produkter

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, ettd seuraavat luctieet
Deklaruje z pelna cdpowledzialnoscia, ze urzadzenia lypu
Felelosségunk telies tudataban kijelentjik, hogy a termékek
Dhldnoyme me apokleistikg maw eyuynh éti ta proténta

Dekiareerime ainuvastutajana, et tooted

Prohiaduje na viasini odpovidnost, Ze vyrobky

1Zjavijamo, da so z nade izkljuéno odgovernostjo izdelki

Vyhlasujeme na nadu zcdpovednost’, Ze vyrobky

Som er omfattel af denne erklaering, er i overensstemmelse med fal-
gende standarder efler andre normative dokumenter

Joihin tama vakuutus litty, ovat seuraavien standardien sek# muiden
saantéamairadvien asiakirjojen mukaisia

Do ktérych odnosi sie niniejsza deklaracia sa zgodne z nastepujacymi
nermami lub innymi dokumentami normatywnymi.

Amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a kivetkezdszabva-
nyokban és egyéb szabalyozd dokumentumokban leifaknak.

Ta omoia agepd n mapoloa Brikwon tivar OUPQVE JE Ta akdhouBa
ko) GAAG TpOTEITY KavewoTIkd Eyypapa

Mida kdespdev deklaratsioon puudutab, on vastavuses jrgmiste stan-
dardite ja muude normatiivdekumentidega.

Na kleré se toto prohi4seni vztahuje, jsou v souladu s nésledujicimi
normami nebo jinymi normativaimi dokumenty.

Na katere se ta izjava nanada, skladn! z naslednjimi standardi ali drugimi
normativaimi dokurmenti.

Na ktoré sa vz ahuje tofo vyhlasenie, zodpovedaji nasleduiicim
Standardom a inyny zdviiznym dokumeniom.
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Flomsikre avigpsstasjoner for automatisk
avigpspumping fra steder under selvfalls-niva
i henhold til DIN/EN 12050-1. PIRANHAMAT®
701 brukes til driftssikker og gkonomisk pum-
ping av spillvann der det stilles krav til store
laftehoyder, lange pumpeledninger og liten
innvendig diameter pa trykkrar

Bruksomrader

Pumping av spillvann som inneholder flytende avfallsstoffer |
henhold til DIN/EN 12056 for kloakkering av bygringer og steder
under selvfallsniva. PIRANHA® -pumpen kverner opp avialls-
sloflene til smé parlikler og muliggjer skonomisk pumping av
avlapsvann under trykk i rar med Liten innvendig diameter,

PIRANHAMAT® 701 med én pumpe for eneboliger,

Konstruksjon

Tank

Gass- og lukttett i henhotd til DIN/EN 12050-1, i kompakt
konstruksjon for installering pa gulvnivd elier nedsenket. Stort
utvalg innlapsstusser i ulik hayde og forskellige diametre

DN 40/70/100. Leveres komplett med mulighet for pAmontering
av [DN 40] hdndmembranpumpe.

Motor

Enfase 220-240 V-, trefase 230 V- og trefase 400 V~, 50 Hz,
2-polet (2900 min'), Isclasjonsklasse F, Telthatsgrad IP 68,
vanntrykktetl, (uilstendig flomsikker,

Lagre

Motorakselens lagre er engangssmurte kulelagre.
Akseltetning

Akseltelning metlom molor og pumpehus med mekanisk telning
som bestdr av silisiumkarbid p3 bide roterende som stasjonaer
del, er uavhengig av rotasjonsretning, thler store temperatur-
endringer og korlvarig terrkjering.

Utlep

Utlep av stgpejern med gjenget flens G 14",

Kvernsystem

Kvernsysternet bestdende av en spiralbunnplate med slasjonzr
knivring med skjemrekanter og et knivhjul foran lapehjulet for
oplimal blokkeringsfri drift.

Automatikkskap

Autoskap i kunststoff med tetthetsgrad 1P 54, for montering pa
veqg over mulig flomniva.

Maksimal driftstemperatur

48 °C kontinuerlig drif(, 60 °C periodisk bruk {maks. 5 min].

Materialer

Tank Polyetylen {PE]
Motorhus Stepejern GG-25
Motaraksel Rustfritt stal 1.4201 [AISI 420)
Dekset & igpehjul Stepeiern GG-25
Skruer/muttere o Syrefast stAL1.4571 (AISI 316)

q

DIN/EN 12050-1

stacaearat e

- /

O Solid korrosjonsbestandig syntetisk tank av kom-
pakt konstruksjon

1 Takket vaere den kompakte stgrrelsen er den lett &
transportere og gar gjennom en vanlig derdpning

3 ABS nedsenkbare kvernpumper i PIRANHA® -seri-
en for problemfri pumping av avlgps- og spillvann
med fiytende avfallsstoffer med rgrdimensjoner
helt ned til %" (DN 32)

O Stort utvalg avinnlgpsstusser i ulike hgyder og dia-
metre, bade horisontalt og vertikalt, muliggjer instal-
lering i optimal posisjon og enkel tilkopling av rgr

3 Stor lgftehgyde - inntit 30 m

0 Leveres komptett med pumpe og autoskap, kiar til
installering

Performance Curves 50 Hz
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Tekniske data

4 Motoreffekt* Motorturtall Spenning Merke- Kabet- Vekt**
ved stragm lengde***
P, P, 50 Hz
KW kw min! v A m kg
PIRANHAMAT® 701 [} 23 1.7 2900 400 -3 4.0 4 58
PIRANHAMAT® 701 W 1.7 1.3 2900 220-240~ 7.8 & 58
*P. = Opptalt effekt fra nett: I, = Avgitt effekt p moterakset *"héndmermbranpumpe ekstra vekl = 13 kg
\***Standard utferelse: Auloskap er utstyrt med 1,5 m kabel og st@psel
Mal
/
w
g
4
n | e
570
* innlepssluss [185 mm),
Egner seq ikke tit bruk i
henhold il DIN/EN 12056
8 4
uwy
fral
183 25 Tilkoplinger
inntap* © oo Innlep Q@ onioo
Innlgp ON 100 Innlgp Q onap
innlpp fN 40 Innlgp* g BN 100
5 Utlgp O oo Avlufting/Innlep DN 70
= nlsp O on100 avivting/innlop ® oo
- innlgp L IO Innlgp/Handmembranpumpe Q onao
5 Innlep* DN 100 Nivstyringcontrot © oo
- Utlgp 0 BN 40 Utlgpsledning 4] Giv%"
- Brakssteder (or avigpspumpestasioner m& vacre slore nok til al det minst er 60 cm plass
mm ved siden av eller over alle deter som skal betjenes eller vedlikehotdes. Det ber sarges for
\ egen pumpesump for lensing | selve rammet,
Tilbehgr .
Beskrivelse [materiater] Dimensjon  Art, nr,
Handmembranpumpe [GE-20} G 1" 14990028
Med innebygd tlbakestagsventil for separal lesle pd vegg
Kuletilbakeslag {GG-20] G %" 1400525
.

We know how waler works
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2.3 Leveranse- og installasjonsbeskrivelse — Nivafoler

- Installasjons- og brukerhandbok
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We know how water works

ABS hydrostatisk nivafaler
HSR

Installasjons- og brukerhandbok

www.ahsgroup.com
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Copyright © 2006 ABS Group. Med enerett.

Denne hindboken og programvaren besirevet i denne, ef lisensbeskyltet og ma kun brukes eller
kopieres | henhold Ul vitkérene i lisensen. Innholdet | denne hindboken er kun ment som infor-
masjon. innholdet kan bli endret uten forvarsel, Handboken ma ikke oppfattes som noen forplik-
telser fra ABS Group, ABS Group pitar seq tkke skyld eiler ekonomisk ansvar for feil eller awik som
kan forekomme i denne handboken,

Med mindre lisensen tillater det, mé ingen deler av dette dokumentet reproduseres, oppbevares
i arkiveringssystem eller overfpres, vansett form, elektronisk, mekanisk, filmet elier pd snnen
mate, uten skriftiig tifatetse fra ABS Group.

ABS forbeholder seg retten til § endre spesifikasjoner pd grunn av teknisk utvikling.

T
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INSTALLASJONS- 0G BRUKERHANDBOK

1 Beskrivelse

1.1 Generelt

HSR er en nedsenkbar hydrostatisk nivifsler som brukes til & mile vasskeni-
véer. Den far stram via en 2-leders sieyfe. HSR avgir et signal pd 4-20 mA, Sig-
nalet er proporsjonalt med vaeskenivaet. Utgangssignalat er koblet il den
strgmferende mA-inngangen pa f.eks. settpunkireleer, skrivere, indikatorin-
strumenter, PLC, pumpestyring osv.

Niv&faleren bruker en trykkfpler med piezomotstand.

1.2 Maleprinsipp

Membranens forside registrerer trykket av vaeskessyten, som er proporsjonal
med vaaskenivdel og del atmosfaeriske trykket. Endringer i almosfaeretrykket
pavirker malingen. Hvis det ikke treffes mattiltak, kan dette fare Ll mélefeil. For
& eliminere denne malefellen fares luften via en tuftslange | nivilalerens kabel

til baksiden av membranen. Dette gir samme atmosfaretrykk pd begge sider
av membranen.

Utgangssignalet endres proparsjonalt med vekten av vaesken. Derfor er for
eksempel utgangssignalet 10% heyere for en vazske med teltheten 1,1 enn for
sammae niva vann.

1.3 Hvordan slayfedrevne fotere fungerer

£n sloyfedrevet fpler er bare tilkoblet med to ledere som b3de brukes tit strem-
forsyning og overtaring av sensorens utgangssignal (4-20 mAl. Sensoren regu-
lerer stremforbruket slik at utgangssignalet biir riktig.

2 Montering

Figur 1 o miter § montere nivifaleren pd, avhengig av grad av turbulens.

2.1 Lufting

Trykket 1 luitslangen i kabelen tit sensoren ma vaere det samme som atmostas-
retrykket. Det :innebserer at hvis folerkabelen titkobles i en tett boks, m& denne
boksen luftes.
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2.2

2.3

3.1

3.2

FORSIKTIG!

Montering f vaeske uten turbulens

H5R kan vanligvis monteres slik at den henger fritt | det medfelgende kabel-
opphanget {delenummer 18900001) uien & berere bunnen, se Figur 1 A,

Montering i vaeske med turbulens

Ved krattig turbulens anbefaler vi at sensoren monteres i et rgr med en innven-
dig diameter pd minst 50 mm. Rarel skal monteres loddrelt langs siden pd
lanken elier kumveggen, 10 crm over bunnen, se Figur 1 8.

H5R senkes ned i reret stik at den nedre delen hengar utenfor reret, men over
bunnen. Sporireret kan forhindre at slam samles i reret, noe som kan gjere det
vanskeligere & lafte opp faleren.

Elektrisk system
9-60VOC
v e |
PLC, settpunktreté, osv
o
HSR
Overspenningsvern

Hvis HSR brukes pd steder der det er fare for overspenning [lynnedslag), f.eks,

kabler i luften, bar det monteres et overspenningsvern for 48 V {delenummer
£1600120).

Skjgting av kabelen

Nar kabelen slrekkes, md en skjermet kabet benyties. Denne koblingen bar
utferes ved hjelp av en mufte, Hvis det brukes en skjateledning uten luftslange,

ma muffen ventileres stik at det skjer en trykkutjevning og maleresultatens blir
rikiige.

Rengjaring

Beskyttelseshatien kan fjernes ndr du rengjer feleren.

Rett aldri en vanastréle direkte mot faleren. Da kan trykket bl s8 hayt at det
gdelegger faleren.

Hredud

&1
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5 Tekniske data

Utgangssignal: Sleyfedrevet, 4-20 mA proporsjonalt med medietrykket
Stremutiak; 9-40VDC
Unpyaktighet: < 40 5% FS!

[sum av ikke-lineaeritet, hysterese og repeterbarhet]
S11.0%" eller £2 0%™ ¥S' fra 0 1l 50°C 1 forhotd 1l 25°C
Temp.skifte: intervall: <41.5% FS', fra 0 4l 50°C i forhold til 25°C
Langtidsstabititet. <30.5% FS'/ 3r
Omgwvelsestemperstur:  Jti1+50°C kompensert

=20 4L +60°C ukompensert
Materiale: Hoveddel: PVC

Membran: Silikonglass

Tetning: Viton [FPM)

Kabel: PVC
MalL: Hoveddel: 32 x 270 mun (dizmeter x lengde]

Kabel: 10 mm ¢ diameter

Temp.skifte: nullpunkt:

Lo FS e Full Scate, dvs. trykkmalerens maleomrade.
Ho 10 mHRC-trykkieler

i 3,5 mHD-trykkister

Type trykkfpler, maleormnrade Maksimalt overtrykk
0-35 mHzo 15 m HBO
3-10 mH,0 30 mH,0
Malksimal belastning
vEC §
60
50
o
£ 40
@
S
% 30
=
204
9 7 LIVARE A A M A S >
SO0 1000 1SD0 2000 2550 Ohwn
Maksimal belasining {seriemotstand)
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6 Immunitetstest

HSR har passert felgende EMC-immunitetstester:

Beskrivelse Standard : Klasse | Niva Kommentarer | Kriterjer’
Immunitet mot elektrosta- EN 61000-4-2 4 15kv Luflitladning o] A
tisk utladning (ESD) 4 8kV  { Kenraktutladning A
Immunitet mot raske - i
ransienter / burst EN 6100044 4 kY A

ite 3 . 4 A kV CMY
tn_wmumm.m{)F overspen EN 61000-4-5
ning 1,2 /50 us 4 2 kY NMV
immunitet mot spennings-
forstyrrelser som skyldes EN G1000-4-6 3 10V 150 kHz - 88 MHz A
radiofrekvensfelt
Immunitet mot elektromag- | . a1 o1 (s
netiske radiofrekvensfelt EN 61000-4-3 3 10V/m | 80 MHz -1 GHz A
Immunitet mot kortvarige
forstyrrelser og spennings- | BN 61000-4-11 B

variasjon

Kriterium A = Normal funksjon innenfor spesifikasjonsgrensene.

Kritecium B = Midlertidig reduksjon eller tap av funksjon eller yteise som g3r Lilbake av seg selv.

81100074



DECLARATION OF CONFORMIY (€

Declaration of Conformity

As defined by:
EMC-Directives 88/336/EEC and 92/31/EEC, Low Voltage Directive 73/23/EEC, Directive for CE-Marking 93/68/EEC

Declaration of Conformity Férsdkran om dverensstimmelse

Konformitdtserktiarung
Déclaration de Conformité

Samsvarserklaring

Overensstemmelseserkizring

Overeenkomstigheidsverkiaring Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Declaracién de confirmidad Vastavuse deklaratsioon

Declaracao de conformidade Deklaracja zgodnosci

Dichiarazione di conformita Prohlageni o shod$é
ARAwan evapuoviong

Uygunluk Beyani

Vyhlasenie o zhode

300066366
2eReARR6E

Megfelel ségi nyilatkozat

ABS Control & Monitoring, RSkerigatan 20, Box 5207, SE-121 18 Johanneshov, Swaden

G8. Declare under our sole responsibility that the products: SE: Forsdkrar under eget ansvar alt predukterna:
DE: Erkldn eigenverantwortlich dass die Produkta: NO: Erkizerer pd eget ansvar, at felgende produkter
FR: Déclarons sous notre seule responsabilité gue les produits: oK. Erkleerer pd eget ansvar, at fglgende produkter:

iz Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produklen:  #1 Vakuutamme yksinomaan omalia vastuullamme, efta seuraavat tuotteet
£8: Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos:  Eg: Deklareerime ainuvasiutajana, et tooted:

£1: Declaramos sob nossa unicia responsabilidade que los produtos: PL: Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze urzadzenia typu:
IT: Dichiariamo solto la nostra esclusiva responsabllita che i prodotti: cz: Prohladuje na viastni odpovédnost, Ze vyrabky:
GR: ANMIVOULE HE QTTOKARICTIK {ag euBivn 0TI 1a TTROIOVIC SK: Vyhlasujeme na nadu zodpovednost', Ze vrobky:

TR Sorumiuluk tamamen bize ait olarak beyan ederiz ki asafidaki irlnler.  Hu: Feleldsségunk teljes tudataban kijelentjilk, hogy a termékek:

ABS hydrostatic level sensor HSR

GB: to which this declaration relaies are in conformity with the following standards or other normative documents:

DE: auf die sich diese Erklarung bezieht, den folgenden und/oder anderen normativen Dokumenten entsprechen:

FR: auxquels se référe cette déclaration sont conformes aux normes ou a d'autres documents normatifs;

NL: waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen of andere normatieve documenten:
5. objeto de esta declaracion, estdn conformes con las siguientes normas u otros documentos normalives:

PT: ague se refere esta declaracie estd em conformidade com as Normas our outros docurmentos nermativos:

IT: ai quali guesta dichiarazione si riferisce sone conformi alla seguente norma © ad altri decumenti normativi:

GR! 1a owoia agopd n Tapodoa diAwan gival cippuva Pe Ta axdAouBa TPETUTTA 1) GAAG KavOVIGTIXG Syypapa:

TR; bu beyanin kehusunu olugturmakta olup asagidaki standart ve diger norm belgelerine uygundur:

St: som omfattas av denna fdrsdkran &r i Gverensstéimmelse med fSljande standarder eller andra regelgivande dokument:

Ne: som dekkes av denne erklaeringen, er i samsvar med felgende standarder elier andre normative dokumenter:

px: som er omfatiet af denne erklaering, er | overensstemmelse med feigende standarder efler andre normative dokumenter:

FI. joihin tdmd vakuutus litty, oval seuraavien standardien sekd mulden sdantdamasrddvien astakirjojen mukaisia:

£E: mida kdespoev deklaratsioon puudutab, on vastavuses jargmiste standardite ja muude normatiivdokumentidega:

pL: do kidrych odnesi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z nastepufacymi normami lub innymi dokumentami nermatywnymi:

€2 na kferé se toto prohladeni vztahuje, jsou v souladu s nasledujicimi normamé nebo jingmi normativnimi dokumenty:

sK: na ktoré sa vz ahuje toto vyhldsenie, zodpovedajl nasledujicim Standardom a inym z&vaznyr dokumentom:

Hu: amelyekre ez a nyllatkozat vonatkozik, megfelelnek a kévetkezdszabvanyokban és egyéb szabalyozo dokumentumokban leirtaknak:

Safety: EN61040-1:1693
EMC: EN 50081-1:1992, EN 61000-6-2:1999, EN 50082-1:1997, EN 50081-2:1993

Sfockholm 2002-11-26

Niklas Magnusson
ABS Controt & Monitoring
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2.4 Leveranse- og installasjonsheskrivelse -
Automatikkskap

- Installasjonsveiledning



Installasjonsveiledning, skal ligge i autoskapet
Type: CP 113-NOR

Programmering av frekvensomformer, generell informasjon
Pumpeautomatikk inklusive frekvensomformer leveres ferdig montert i skap.
Automatikken er universal, og benyttes for forskjellige pumpetyper og pumpekummer.
For a tilpasse program i frekvensomformer, faiger det med en *LogiStick”.

Denne inneholder et program som ma leses inn i frekvensomformer.

Videre ma frekvensomformer programmeres med aktuell merkestrom pé benyttet pumpe.

LogiStick
Nér alle tilkoblinger er utfort i folge koblingsskjema utferes folgende.

1) Plugg LogiStick i frekvensomformer
2) Trykk pa M, venstre felt i display blinker *01” (programlinjc 1)
3) Trykk pa piltast opp, til venstre felt i display viser ”10” (programlinje 10)
4) Trykk pa M, heyre felt i display blinker ”L.1” (programniva 1)
5) Trykk pa piltast opp, til heyre felt i display viser ”L.2” (programniva 2)
6) Trykk pa M, venstre felt i display blinker *10” (programlinje 10)
7) Trykk pa piltast opp, til venstre felt i display blinker 28 (programlinje 28)
8) Trykk pd M, heyre felt i display blinker “no” (ingen funksjon)
9) Trykk pé piltast opp, til heyre felt i display viser “rEAd” (les LogiStick)
10) Trykk pd M, hayre felt blinker ”28” (programlinje 28)
11) Trykk pd M, display viser “rd”

Frekvensomformer er klar for normal drift

Programmering av merkestrom

Finn merkestrom pa motor enten i dokumentasjon eller p4 merkeskilt pa pumpe.
a) Trykk pa M, venstre felt i display blinker 01" (programlinje 01)
b) Trykk pé piltast ned, til venstre felt i display viser “06” (programlinje 6)
¢) Trykk pd M, heyre felt i display blinker med innstillt merkestrom
d) Trykk pa piltaster for & endre denne til riktig verdi
e} Trykk pA M 2 ganger for 4 g4 tilbake til normal drift
f) Display viser "rd”

| ABS hovedkontor Norge | Tel. 67 55 47 00 | Faks 67 55 47 50 { info @ absgroup.com | www.absgroup.com |



Endring av start/ stopp / alarmniva
LogiStick leveres med standardnivd som er tilpasset pumpekummene. I enkelte tilfeller kan det veere
eonskelig & endre disse nivéiene, tilpasset til applikasjonen.

For 4 fa tilgang til parametrene for endring av nivier ma folgende utfores:
a) Trykk pd M, venstre felt i display blinker ”01” (programlinje 1)
b) Trykk pa piltast opp, til venstre felt i display viser *10” (programlinje 10)
¢) Trykk pa M, heyre felt i display blinker “L1” (programnivé 1)
d} Trykk pé piltast opp, til heyre felt i display viser ”L2” (programniva 2)
¢} Trykk pd M, venstre felt i display blinker "xx” (programlinje xx)

Endring av lavt (stopp) niva (parameter 61)

f) Trykk pa piltast opp/ned, til venstre felt i display viser 61" (programlinje 61)
g) Trykk pd M, heyre felt i display blinker med forhandstillt vedi (Eks: 100mm)
h) Trykk pé piltast opp/ned for 4 endre ensket verdi, verdi i mm.

1) Trykk pd M 2 ganger for 4 ga tilbake til normal drift

j) Display viser *1d”

Endring av gvre (start) niva (parameter 62)

a) Trykk p& M, venstre felt i display blinker ”xx” (programlinje xx)

b) Trykk pa piltast opp/ned, til vensire felt i display viser 62 (programlinje 62)
¢) Trykk pd M, hayre felt i display blinker med forhandstilit vedi (Eks: 170mm)
d) Trykk pd piltast opp/ned for 4 endre ensket verdi, verdi i mm.

¢) Trykk pd M 2 ganger for & ga tilbake til normal drift

f) Display viser rd”

Endring av alarm niva (parameter 63)

a) Trykk pd M, venstre felt i display blinker ”xx” (programlinje xx)

b) Trykk pa piltast opp/ned, til venstre felt i display viser 763 {programlinje 63)
¢) Trykk pd M, heyre felt i display blinker med forhandstillt vedi (Fks: 200mm)
d) Trykk pa piltast opp/ned for & endre onsket verdi, verdi i mm.

e) Trykk pd M 2 ganger for 4 g4 tilbake til normal drift

f) Display viser 7rd”

| AI3S hovedkontor Norge | Tel. 67 55 47 00 | Faks 67 55 47 50 | info @ absgroup.com | www.absgroup.com |



Andre parametere

Lese og skrive til Logistick

Parameter 28: no. ikke noe skjer.
rEAd Leser parameterene fra Logistick og lagrer i frekvensomformeren.
Prog Programmerer Logisticken med det som ligger 1 frekvensomformeren.
boot Logistick blir da read only. Parameterene blir kopiert inn i

frekvensomformeren hver gang man setter strem pa omformeren.
Parameter 03: Rampetid opp: (s/100Hz)

Parameter 04: Rampetid ned: (s/100Hz)
Parameter 07: Endring av Motor rated rpm
Parameter 88: Lese av motorstrom 1 %

Parameter 95: Lese av nivésignalet fra trykksonde i mA, der 4mA er 20 % (Ocm), 8mA er 40 %
(140cm), 20mA er 100 % (350cm).

Endringer av parametre noteres i tabellen under

Programmering av
merkestrom

lavt (stopp) nivi

gvre (start) niva

alarm niva

Rampetid opp:
(s/10011z)

Rampetid ned:
(s/100Hz)

! ABS hovedlontor Norge | Tel. 67 55 47 00 | Faks 67 55 47 50 | info @ absgroup.com | www,absgroup.com }



Pumpeautomatikk

Type: CP 113-NOR
Produktbeskrivelse
Automatikk for styring av pumpe basert pa nivésignaler fra nivavipper eller analog
nivasonde. 1 styringen benyttes en frekvensomformer som omdanner 1-fase nettspenning
til 3-fase som benyttes som motorspenning. Start og stopp av pumpe styres automatisk,
men det er mulig 4 foreta tvangskjering vha. trykknapp.

Ved feil aktiveres en alarmutgang med mulighet for tilkobling til ekstern lampe,
ringeklokke eller lignende.

Normal drift

Ved normal drift vil display p4 frekvensomformer indikere rd
eller Fr. Rad lysdiode pa rele vil lyse. -

Feil- og alarmfunksjoner
I forbindelse med automatikken kan det forekomme falgende typer feil- og alarmfunksjoner:
1) Alarm som folge av for heyt nivé.
2) Alarm som falge av feil pa det elektriske nettet f.eks for lav spenning eller
spenningsbortfall.
3) Alarm som felge av overlast pa pumpe.
4) Alarm som felge av overoppheting av motor.
5) Alarm som felge av andre arsaker eller komponentfeil.
6) Alarm som falge av ikke tilkoblet termovakt evt. Last (tr th).
7) Alarm som folge av sloyfebrudd pa trykksonde (tr c.1)
8) Alarm som folge av tripp (tr)
Feilsgking
Ved feil-/alarm, gjer folgende:
1) Sjekk at display pé frekvensomformer lyser.
Dersom dette ikke lyser kan det vaere en indikasjon pd at nettspenning mangler.
Kontroller kurssikring. Er jordfeilbryter utlast kan dette skyldes at omformeren gir jordfeil via
RFI filteret, pa I'T-nett skal filteret fjernes (se kapittel 4.3 i manual)
2) Sjekk tekst i venstre felt av display pi frekvensomformer.
Dersom dette viser tr betyr dette at frekvensomformeren har stoppet som folge av en
feil. Betjen resetknapp (merket med rad sirkel) pa frekvensomformer for 4
forsgke & gjenstarte frekvensomformer. Viser displayet fortsatt tr, ma man finne drsaken ved &
sjekke tripp koden 1 manual som ligger i skapet, under kapittel 8 Feildiagnose.
Tilkobling

RE!LASE FIERRES MELLOM X108 83 X 1.2 YER BRUK AV WPRER!

i

T KOPLING AV HOYEDRTRENM
IASKENFIERNES VED BRLIK AV WIPPER
LRQPL G A TRYNKDONDE
TIHOPL NG &Y ALARMLANGDT 230

TILROPL MG AY TERMOWRKT
THACDL G A FUKTVAKT BiEdAaL

TILROBLNG AY BUEMPE
TIELXGPLING AV START VWibE
TILKGPAL NG AY AT WAV
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KAPITTEL 3.



DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV
PUMPESTASJON:

I forbindelse med drift og vedlikehold av pumpestasjon sa er det viktig 4
tenke pa hva man kaster i avigpet.

Saniteerkluter, vatservietter, Q-tips og lignende skal ikke forekomme i avlgpet.
Dette er partikler som kan forarsake driftsproblemer.

Det skal forsekes & benyttes toalettpapir av ikke-resirkulerbar type.
Toalettpapir av resirkulert papir innholder mye bindemiddel av lim o0g kan
forarsake tilstopping til innsuget til pumpa. Det samme gjelder vatservietter
som lar seg vanskelig opplgse i vann eller kverne i pumpa. Pumpa vil da ikke
fa tilfgrsel av vaeske og pumpingen opphaerer.

Optimalt skal en pumpestasjon vaere i regelmessig drift.

En regelmessig drift vil vaere hensiktsmessig for & unnga sedimentering i
stasjon samt at luktproblematikk unngés.

Konsentrert avigpsvann i stillstand over tid vil utvikle lukt.

Det vil vaere en stor fordel & benytte mer fettloselig sape

(f. eks. zalo) enn ved tradisjonelle avlgpsanlegg uten pumpestasjon. Dette vil
lette renholdet og ettersynet av pumpestasjonen.

Det anbefales 4 legge inn rutiner med 4 trekke ned i toalettet 3-4 ganger
for man forlater hytta.

Dette spesielt hvis det er snakk om lengre opphold borte fra hytta (f.eks. pa
sgndag da hytta ikke skal benyttes pa en uke).

Da vil det for det meste vaere renere avigpsvann i stasjon. Bruk gjerne ogsa
noe saniteerveeske i siste nedtrekk.

Rengjaring av stasjon er avhengig av husstandens matvaner.

Ved mye bruk av fett direkte i kjskkenavigpet gir hyppigere rengjering av
stasjon.

Det anbefales ettersyn/evnt. rengjering av tank 2-3 ganger pr. sesong.
Rengjering av Trykksondens mé utfares med forsiktighet.

Det anbefales & tegne en serviceavtale med en autorisert leverander av drifts-
og vedlikeholdstjenester til & utfare regelmessig vedlikehold av anlegget. Dette
for & hindre uheldige driftsbrudd, og sikre lengre levetid. ABS Norge AS er et
eksempel pa en leverander av slike tjenester.

Vedregrende hovedpumpestasjonen og resten av fellesanlegget, kan arbeid pa
denne kun utfgres av fagkyndige. Tekniske spesifikasjoner og annen
dokumentasjon ligger i pumpestasjonen (se ogsa kapittel 6).



FDV-DOKUMENTASJON

Vann- og avlepsanlegg
KJERRINGHOLMEN VANN- OG AVLOPSLAG

Apning/stenging av anlegget:

Sjekkliste for a pase at anlegget er intakt:

- Stoppekranen apnes.

- Fyll opp avilgpstanken (pa pumpen) ved a bruke springen/trekke
ned noen ganger i toalettet.

- Sjekk at pumpen starter etter tanken er fylt opp, og stopper nar
tanken er tom.

Sjekkliste nar hytta forlates for lengre periode:

- Trekk ned toalettet 3-4 ganger, for a fa renere veeske i anlegget.
- Bland i litt saniteervaeske i siste nedtrekk.

- Steng stoppekranen

Vinterstenging:

- Samme rutine som nevnt over.

- Bruk litt frostvaeske som en ekstra forsikring.

- Sgrg for at anlegget star frostfritt. (kan ha i litt frostveeske ved siste
nedtrekk, som en ekstra forsikring).

- Steng stoppekranen.



KAPITTEL 4.



FDV-DOKUMENTASJON

Vann- og avlepsanlegg Kjerringholmen
KJERRINGHOLMEN VANN- OG AVLOPSLAG

Det presiseres at Veidekke Entreprener AS ikke har ansvar for 4 levere et
"nokkelferdig” anlegg, da hytteeierne selv har ansvar for 4 montere
pumpestasjonene. Ved feil pa anlegget grunnet mangler og feil ved overlevering,
eller produksjonsfeil pa utstyr, kan kontaktlisten under benyttes.

4. Kontaktliste ved feil pa anlegget ved overlevering.

Ved feil pd pumpestasionen:
ABS Norge AS
Serviceavdelingen
Pancoveien 28

1624 Gressvik

TIf: 452 80 767 ~ Frank
TIf: 954 70 594 — Erich

Ved feil pd det elektriske/varmekabel:
Profitek AS /Avdeling Hvaler
Norderhaugveien 8

1684 Vestergy

TIE 69376775
TIf: 906 82 768 - Terje

Ved feil pa reranlegeet:
Veidekke Entreprenpr AS
Gralumveien 87

1713 Gralum

TH: 69972700

Ved retting av feil som brukeren har péfort anlegget, cller som kan oppstd ved uforsiktig bruk,
vil kunden bli belastet for kostnadene, ogsé innenfor den generelle garantitiden.
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Pipelife Norge AS

LIFE

FDV -dokument PE 100 ror - NS-EN 12 201

Produkt
Produsent
Tel

Fax
Anvendelse

Teknisk data

Kvalitetssikring

PE 100 trykkror

Pipelife Norge AS, STATHELLE
71 65 88 00

3596 74 02

Rar til bruk i VA-anlegg

Dimensjoner 20- 2000 mm PE 100 rer i lengder a 6 / 12 meter

110 - 2000 mm PE 100 roer i slep @ maks. 500 meter
SDR — klasser SDR41-7,4

Materiale Polyetylen (PE 100)
Farge Svart, svart m/bla striper eller helbla.

Rar med striper gjelder ikke alle dimensjoner
Densitet Ca. 0,96 kg/dm?®

Pipelife Norges KS-system er sertifisert iht NS-EN 1SO 9001:2000

HMS (Helse, miljo og sikkerhet):

Brannfare

Helsefare

Farstehjelp

Godkjent

Antennelsespunkt 380°C, ingen reell fare.

Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann.

Generelt er den storste faren ved branngasser innholdet av CO.
Denne gassen er luktfri og har bade akutte og toksiske effekter.
Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og
uregelmessig pust.

Ved symptomer som beskrevet over;
serg for frisk luft og tilkall lege

Rer i dimensjoner fra 20 mm til 2000 mm i SDR 26 - SDR 7,4 er
sertifisert i henhold til NS-EN 12 201 og merket med DS
sertifiseringsmerke som drikkevanns-godkjenning. lkke alle SDR-
verdier er tilgjengelige i sterre dimensjoner. Se produktkatalog.

NS-EN 150 14001 Sortifisort 150 9001 Sertifitsrt

mig Qi{? e &ﬁ]
[emfs weliby
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AHKREDITERING ARKRECHERING
2001 CATAL I

Sartlikat o, 861036 Stedfiat or 82030
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Pipelife Norge AS

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Lagring Lagring av PE ~rar, lengder 2 12 - 15 m,
Rerene lagres pa labanker pa et relativt flatt underlag,
lagerflaten ma ikke inneholde skarpe steiner eller liggende,
som kan skade rgrene under lagring,
det bar brukes 4 - 5 labanker pa rer a 12 — 15 meter.
Ved hver ende av roret ma labankene trekkes inn minst en
meter, slik at lagring ikke medferer deformasjon av rarendene.
Rer med SDR-verdi SDR 11- SDR 7,4 kan lagres i 3 hoyder,
men vi anbefaler at man lagrer rerene i 2 hoyder, da dette
gjelder for rar med heyere SDR-verdier,
Nar man lagrer rer som er levert lgse, ma det gigres tiltak som

sikrer at rgrene ikke kan rase og gjore skade pa mennesker
eller utstyr.

Lagring av PE - ror levert som slep.

PE - rer levert som slep i lengder a inntil 500 meter, lagres
fiytende pa sjoen,

Rerene forteyes i moringer og / eller til andre punkter som
sikrer forsvarlig lagring av rerene.

Rerene forteyes i hver ende og ved behov pa enkelte punkter
langs roret.

Lagringsomradet ber vaere et omrade som er noe skjermet for
var og vind, samt at det ma ligge slik til at rarene ikke er til
hinder for battrafikken.

PE - ror som lagres pa sjoen pa varme sommerdager kan
tvinne seg, serg da for & sikre hver rgrende slik at tvinning ikke
oppstar.

Skulle tvinning likevel oppsta, sa tar ikke rerene skade, men
det kan ta litt tid a lesne rerene fra hverandre

21.10.05



Pipelife Norge AS

LIFE:

Montering

Montering / sammenfayning av PE - rgr.

PE - rer sveises sammen ved speil- / buttsveising. Ved

speilsveising kan kun rgr med samme dimensjon og SDR -
verdi sveises sammen.

PE - rer kan sveises sammen med elektromuffer i de
dimensjonene der elektromuffer er tilgjengelige. Ved bruk av
elektromuffer kan rer med samme dimensjon, men med ulik
trykklasse / SDR ~ verdi sveises mot hverandre.

PE - ror kan skjotes ved hjelp av pasveiste PE krager og
lgsflenser.

| tillegg finnes det mange ulike typer mekaniske koblinger som
benyttes ved skjoting av PE — rar.

Pipelife Norge AS anbefaler en av de tre metodene som er
nevnt i punktene ovenfor.

Montering av lesflenser.

Losflenser som monteres pa PE ~ ror, skal pa den innvendige
delen som vender i mot kragen, vaere avrundet pa en slik mate
at kragen ikke skades under montering.

Mal pa flenser for PE - rer, se vare brosjyrer.

Utvendig sveisesvulst fiernes der dette er ngdvendig for & fa
montert losflensen.

Bruk bolter i samme materiale som [gsflensen er laget av, og
materialvalg gjeres ut i fra det miljeet flensekoblingen skal
ligge i.

Montering av styreror.

Styrerer som monteres pa PE — rer, skal pa den innvendige
delen som vender i mot kragen, vaere avrundet pa en slik mate
at kragen ikke skades under montering.

Mal pa flenser pé styrerar for PE — rer, se vare brosjyrer,
Utvendig sveisesvulst fjernes alltid far montering av
Styrergret,

Bruk bolter i samme materiale som styrereret er laget av.

Tiltrekking av lgsflenser og styrergr.

Ved montering av flenseforbindelser der det inngar PE Krager
ma det tiltrekkes med moment for a sikre en forspenning av
kragen/flenseforbindelsen.

For & sikre en optimal og varig tett flenseforbindelse ma det

FOR tiltrekking starter pasees at kragen ligger an med hele
21.10.05



Pipelife Norge AS

Rordeler

Service

Vedlikehold

Reservedeler

Annet

anleggsflaten mot tilkoblingspunktet.

Eventuelle skjevheter mé rettes FOR tiltrekking starter, det
samme gjelder avstand til tilkoblingspunktet.

Tiltrekking for a rette opp skjevheter eller avstand mellom
krage og tilboblingspunkt kan medfere skader pa rer/krage
eller medfere at det ikke oppnas tilstrekkelig forspenning/kraft
i pakningsflate mellom krage og tilkoblingspunkt.

Skjevheter kan ofte rettes opp ved a justere reret inn mot
tilkoblingspunkt fer montering av flenseforbindelsen.
Justering av avstand inn mot en fast flens kan gjeres ved &
legge inn en liten boay pa reret i groft for flenseforbindelsen
som gjor at man kan justere avstanden ved a trekke roret litt
sideveis.

Der det er mulig anbefaler vi at flensekoblingen ikke tildekkes
for trykkpreving er utfort.

Tiltrekking av bolter i en flenseforbindelse gjeres ved a
trekke til boltene jevnt litt etter litt i "kryss”.

Ettertrekking av bolter i flenseforbindelsen ma foretas
nedvendig antall ganger etter farste gangs tiltrekking for &
sikre at nedvendig moment i flenseforbindelsen er
opprettholdt.

Flenseforbindelser tiltrekkes med moment, kontakt Pipelife
Norge AS for naermere informasjon.

Rerene er tilpasset rardeler utviklet for roret. Se eget
produktdatablad.

Produktet krever ingen service.

Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Derimot kan
rersystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelser
{spyling, staking o.l.).

Skadet ror erstattes fortrinnsvis med samme type ror.
Reservedeler skaffes gjennom entreprengr, rerlegger,
rorgrossist e.l. - eller ved a kontakte produsenten direkte.

Vanlig forbruksvann eller avlgpsvann fra husholdninger
representerer ingen fare for nedbryting av rermaterialet eller
rerdeler. Ved gjentatte store utslipp av ulike stoffer i fra
industri kan nedbryting av PE ~materialet forekomme, Pipelife
Norge AS ber derfor kontaktes i forbindelse med denne type
vasketransport.

21.10.05



Produkt

Produsent

Materialdata

Gjeldende produkt-

standarder/-normer.

Godkjenning

PRODUKTDATABLAD

Materiale:

Farge:

Egenvekt:

PVC Avlgpsrar SN 8 (T8)
Dim. 110, 125, 180, 200, 250, 315 og 400mm.

Pipelife Norge AS, 8650 Surnadal

Polyvinylklorid { U-PVC )
Radbrun
1,4 kg / dm®

Norsk Standard NS-EN 1401-1
Norsk Standard NS 3624 (utgatt, overgangsperiode til

okiober 1999, gjelder dog for spreytestepte deler til 3/10-
2002)

Sertifisering av NCS i henhold til NS 3624

Produktdatablad / FDV dokument PE 50 rgr.

Produsent

Dimensjoner

Trykk - klasser

Tekniske data

Pipelife Norge AS

Postboks 74, Skjerkeya
3961 STATHELLE

TIE, 71— 6588 00
Fax. 35967402

20 - 110 mm PE 50 ror pa kveil.
20 - 1600 mm PE 50 rer i lengder 4 6 / 12 meter.
110 - 1600 mm PE 50 rar i slep 4 maks. 500 meter.

PE 50 ror leveres i trykklassene PN 4, PN 6 og PN 10 etter NS 3622.
Andre trykklasser leveres pd forespersel.

Materiale
Farge

: Polyetylen
: Sorte ror eller sorte rer med bl4 striper



HMS

Produkistandard

Godkjenninger

Produktets levetid :

Produ

kidatabiad

Ligenvekt : Ca, 0,950 kg/dnr®

Bruddspenning  : Minimum 8,0 N/mm? iht. NS 3622
Dimensjonerende

spenning : Maksimum 5,0 N/mm? iht. NS 3622
E -- modu] * : 900 N/mm” ( kortid 100 sck )

200 N/mm? ( Langtid 50 &r )

* E - modulen kan variere noe med ravaretype
Lengdeutvidelses-

koeffisient :0,18 mm/°C m

Brannfare : Antennelsespunkt 380 - 440 °C, ingen reel fare i
VA - sammenheng

Helsefare : Avgir ingen gasser cller stoffer i fast form.
Ved en eventuell brann avgis det ingen kjente
miljefarlige gasser eller stoffer utover COQ, CO, og
NOx, inndnding ber derfor unngées.

NS 3622, trylkrer av polyetylen.

Akkreditert sertifisering fra NCS tht. NS 3622,
Sertifisert kvalitetsikringssystem iht. NS -EN ISO 9002,

PE 50 rerets forventede levetid ved rikiig installasjon og drift er jht.
tillegg D1 NS 3622, mininum 100 ir.
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Produsent

Dimensjoner

Trykk - klasser

Tekniske data

Pipelife Norge AS
Postboks 74, Skjerkaya
3961 STATHELLE

TIf. 71 -658800
Fax. 35-967402
110 - 1600 mum PE 50 rer i lengder 4 6 / 12 meter.

110 - 1600 min PE 50 ror i slep 4 maks. 500 meter.

PE 100 rer leveres i trykklassene PN 10 og PN 16 iht. pr.EN 12.201.
Andre trykidasser leveres pd foresparsel,

Materiale : Polyetylen
Farge : Sorte ror, sorte rer med b4 striper, eller helbl4 ror.
Tgenvekt : Ca. 0,960 kg/dm®

Bruddspenning  : Minimum 10,0 N/mm? iht. pr, EN 12,201



Dimensjonerende
spenning : Maksimum 8,0 N/mm” iht, pr.EN 12.201

E —modul * : 1000 N/mm” ( kortid 100 sek )
250 N/mm? ( Langtid 50 ar)
* E ~ modulen kan variere noe med ravaretype

Lengdeutvidelses-
koeffisient 10,18 mm/°C m

HMS Brannfare 1 Antermelsespunkt 380-440 °C | ingen reell fare i

VA - sammenheng

Helsefare » Avgir ingen gasser eller stoffer i fast form.
Ved en eventuell brann avgis det ingen kjente
miljgfarlige gasser eller stoffer utover CO, CO, og
NOx, inndnding ved brann mi derfor unngdes.

Produktstandard pr. BN 12.201, forslag til felles curopeisk standard.
Godkjenninger Sertifisert kvalitetssikringssystem iht. NS -EN ISO 9002,
1. A Lagring av PE — rgr, lengder 8 12 — 15 m.

rgrene lagres pd labanker pa ef relative flatt underlag
lagerflaten mé ikke inncholde skarpe steiner eller lignende som kan skade rorene under lagring

det bar brukes 4 - 5 labanker pé rar 4 12 - 15 meter

ved hver ende av reret mé labankene trekkes inn minst en meter, slik at lagring ikke medferer deformasjon av
rarendene

ror i trykk - klasse = PN 10 kan lagres i 3 hoyder, men vi anbefaler at man lagrer rorene i 2 hayder, da dette
gjelder for lavere trykklasser

nér man lagrer ror som er levert lose, mi det gjores tiltak som sikrer at rerene ikke kan rase og gjere skade pd
mennesker efler utstyr

. B Lagring av PE - rgr levert som slep.




lagringsomréidet ber vaere et omréide som er noe skjermet for var og vind, samt at det m ligge slik til at

P - rer som lagres pd sjgen p& varme sommerdager kan tvinne seg, serg da for & sikre hiver rarende slik at

skulle tvinning likevel oppstd, s tar ikke revene skade, men det kan ta litt $id & lesne rerenc fra hverandre

PE — ror sveises sammen ved speil- / buttsveising, Ved speilsveising kan kun ror med samme dimensjon og

PE —ror kan sveises sammen med elektromuffer i de dimensjonene der elektromuffer er tilgjengelige. Ved
bruk av elekiromuffer kan rer med samme dimensjon, men med ulik trykklasse / SDR — verdi sveises mot

Det md kun brukes rerdeler i egnet materiale som er tilpasset den aktuelle dimensjonen og det aktuelle

Lastlenser som monteres pd PE — ror, skal pi den innvendige delen som vender i mot kragen, veere avrundet

® PE-rerlevert som slep i lengder & inntil 500 meter, lagres flytende pa sjeen
® rarene forteyes i moringer og / eller til andre punkter som sikrer forsvarlig lagring av rerene
* rorenc fortayes i hver ende og ved behov pa enkelte punkter tangs rovet
.
revene ikke er til hinder for batirafikken
L
tvinning ikke oppstdr
L
2. Montering / sammenfgyning av PE - rgr.
»
SDR - verdi sveises sammen,
.
hverandre.
* PY . rar kan skjetes ved hjelp av pasveiste PE krager og losflenser.
* Itillegg finnes det mange ulike typer mekaniske koblinger som benylies ved skjoting av PE - ror.
Pipelife Norge AS anbefaler en av de tre metodene som er nevnt i punktene ovenfor.
3. Rgrdeler.
L
materialet.
4. Montering av lgsflenser.
.
pa en slik mate at kragen ikke skades under montering,
¢ Mal pa flenser for PE — rar, se vire brogjyrer.
¢ Utvendig sveisevulst fjernes der dette er nedvendig for & i montert losfiensen.
.

Bruk belter i samme materiale som lasflensen er laget av, og materialvalg gjeres ut i fra det miljget
flensekoblingen skal ligge i



5.

Montering av styrerar.

Styrerer som monteres pd PE - rer, skal p den innvendige delen som vender i mot kragen, vaere avrundet pa

Tiitrekking av bolter i en fienseforbindelse gjeres ved 4 trekke til boltene litt etter litt i “kryss”.

Flenseforbindelser tiltrekkes med moment, kontakt Pipelife Norge AS for nermere informasjon,

PE — rar krever i seg selv ikke service eller vedhikehold. Derimot kan rarsystemet kreve vedlikehold avhengig

Skadet rer eller rerdel erstattes fortrinnsvis med samme type ror eller samme type rerdel. Hyvis dette ikke er

L ]
en slik mite at kragen ikke skades under montering.
o MAl pa flenser pd styrerar for PE — tor, se vire brosjyrer.
¢ Utvendig sveisevulst fjernes alltid fer montering av styrereret.
¢ Bruk bolter i samme materiate som styrereret er laget av.
6. Tiltrekking av |@sflenser og styrergr.
L]
¢ Der det er mulig, er det en fordel a ettertrekke boltene etter 24 timer.
[ ]
7. Service og vedlikehold.
L ]
av driftsbetingelser ( spyling, rengjering, desinfisering ).
8. Reparasjon 0g reservedeler,
[ ]
mulig, kan rerprodusent kontaktes for hjelp.
9. Annet.
»

Vanlig forbruksvann eller avigpsvann fra husholdninger representerer ingen fare for nedbryting av
rermaterialet eller rordeler. Ved gjentatte store utslipp av ulike stoffer i fia industri kan nedbryting av PE —-
materialet forekomme, Pipelife Norge AS ber derfor kontaktes i forbindelse med denne type vasketransport.



FDV DOKUMENT FOR PE 50 ( 80 )
ELEKTROSVEISEDELER OG SPROYTESTOPTE
PE 50 ( 80 ) DELER.

Innhold :

i. Produktstandard

2. Dimensjoner og trykk - klasser
3. Merking av elektrosveisedeler
4. Montering av elektrosveisedeler

5. Kjemikaliebestandighet

6.  Lagring / handtering

7. Temperaturbegrensinger PE 50 ror og deler

8. Reparasjon og utskifting av PE 50 ror og deler

9. PE deler og miljo



1. Produktstandard.

Pipelife Norge AS produserer PE - rer i dimensjonene 20 - 1600 mm ved Fabrikken pa
Stathelle.

Vi leverer ogsd deler for PE - rer, deriblant PE elekirosveisedeler av typen ALDYL,
PE 50 rer produseres og godkjennes etter NS 3622,

Denne standarden omhandler ikke elektrosveisedeler, derfor er vére elektrosveisedeler
godkjent etter Dansk Standard, DS 2119 for vann, og DS 2131.2 for gas.

Vire spraytestopte deler er produsert etter pr. EN 1555 og pr. EN 12201,

2. Dimensjoner og trvkk - klasser,

Elektrosveisedeler i {ra Pipelife Norge AS, leveres i dimensjonene 20 - 400 mm, for
ytterligere informasjon se vére brosjyrer.

Alle Pipelife / Aldyl elektrosveisedeler er godkjent for sveising av PE 50 ror i trykk - klassene
PN 6 og PN 10,

I tillegg er enkelte deler testet for PN 16, vennligst kontakt Pipelife Norge AS for ytterligere
informasjon.

3. Merking av elektrosveisedeler,

Pipelife / Aldyl elektrosveisedeler har folgende merking :

Materiale : PE 80 som er det samme som PE 50, men etter en ny kommende
felleseuropeisk standard.

Dimensjon : Delen merkes med dimensjon eller hvilken dimensjon den skal bruke
pa.
Trykklasse : PN 10 etter DS 2119 for vann og PN 4 eiter DS 2131.2 for gas.

I tillegg er delen merket med SDR - verdi, som betyr Standard
Dimension Ratio.

SDR - verdien angir forholdet, rorets utvendige diameter dividert
pd minimum godstykkelse. For PN 10 PE 50 rer er denne verdien 11.
Alle véare deler er derfor merket SDR 11,

Sveisetid : Sveisetid for elektrosveisedelen er angitt i sekunder.

Kjeletid : Kjeletid for elektrosveisedelen er angitt i minutter.



4. Montering,

Pipelife / Aldyl elekirosveisedeler sveises med en sveisetrafo som har en input pd 220 V ogen
output pd 39,5 V.

Med hver av vére trafoer falger det en sveiseprosedyre og et oppsett over alle sveise- o g
kjeletider.

De sveise- og kjpletidene som er angitt pd elektrosveisedelene er basert pa sveising 1
temperaturomréadet - 5° - +23°C.

Ved sveising ved andre temperaturer, m4 sveisetiden korrigeres i henhold til vér
sveisemanual.

En enkel sveiseprosedyre falger i var vedlagt brosjyre over Pipelife PE elektrosveisedeler.
Det roret / den delen som skal sveises med elektrosveisedeler, mai veere helt torr.
Ved fuktighet i sveisesonen koker vannet / fuktigheten og det dannes lufibleerer som gir et

svakt punkd{ 1 sveisen.

5. Kiemikaliebestandighet,

PE 50 rar og deler nedbrytes ikke av vanlig kommunalt vann eller avlapsvann.
I tillegg har polyetylen materialet stor motstandsdyktighet mot mange kjemikalier, syrer og
baser.

Vennligst kontakt Pipelife Norge AS hvis det onskes dokumentasjon for bestandighet mot en
konkret kjemisk forbindelse.

6. Lagring / handtering.

Alle vare elektrosveisedeler leveres innepakket i plast som skal beskytte delen mot stav og
andre «forurensningery.

Delene ma transporteres, lagres og handteres med denne plasten pé helt til det cr klart for &
sveise.

For gvrig md alle deler hindteres forsiktig, slik at skade ikke oppstar.

7. Temperaturbegrensninger PE 50 ror og deler.

PE 50 rar i trykklasse PN 10 er dimensjonert for 4 tale et innvendig overtrykk pd 100 mVs {
10 Bar ) ved + 20 gr. C.

Hvis driftstemperaturen er hayere enn + 20 gr. C, s& avtar rerets evne til 4 tale trykk,
Kontakt Pipelife Norge AS for vurdering i hvert enkelt tilfelle.



8. Reparasjon / utskifting av PE 50 rgr og deler,

Elektrosveisedeler kan ikke sveises mer enn en gang, slik at hvis det oppstér lekkasje i en slik
del, mé denne kappes ut og exstattes med en ny del.

Det samme gjelder hvis et eksisterende anlegg skal bygges om pé en slik méte at det er
nedvendig & erstatte noen av de cksisterende delene med nye.

De gamle kappes ut og nye sveises inn.

9. PE deler og miljs,

Rester av PE 50 rar og deler etter nye anlegg eller ved utskifting av eksisterende anlegg, er
ikke miljofarlige eller pa annen mate til skade for miljoet.
Dette avfallet kan derfor deponeres pé vanlige avfallsdeponier.

Det er ogsd mulighet for & resirkulere polyetylenmaterialet, kontakt de som har ansvaret for
avfallshandtering i Deres kommune for 4 sjekke hvor nermeste mottak for polyetylen avfall
er.



ISOTERM

FDV dekumentasjon

Dato: 25.04.2806 Stde Lav |

Produktgruppe:

Produsent:

Godkjenning:

Tekniske data;

HMS:

Lagring:

Montering:

Drift:

Vedlikehold:

Gjenvinning:

Spill og avfall:

Isotermror T75-T300-T600

[soterm as, Frya Industriomride, 2630 Ringebu, tIf 61 28 14 00

NEMKO INSTA-CERT nr. 3011 ~ trykkrer

NEMKO P02101629

BYGGFORSK Sertifikat 0025

Dimensjon 32/60-40/70-50/80-63/100 mm
Trykkror 932-40-50-63 mm PESO SDR11
Yiterrer

245-60-70-80-100 mm PEHD korrugert

Material isolasjon

Alufolie, forsterket med PETP

Andre materialer

Varmkabel: Cu, PVC, alu-Polyester bind

Helsefare

Brannfare

Helsefare ved brann

Produkiene er ikke klassifisert som
helseskadelige

PE er brennbart materiale. Flammepunkt ca
300°C.

CO dannes og ansees som giftig gass,
Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme,
tretthet og uregelmessig pust.

Farstehjelp: Serg for frisk lufi, kontakt lege ved
angitte symptomer,

Flere drs lagring utendars vil medfore minimal forringelse. Den vil kunne

miste noe farge,

Produktet skal monteres i henhold til montasjeinstruksjon. Elektrisk
tilkobling skal utfares i henhold il forskrifter av autorisert personell.

Se "Generell instruksjon for anlegget” (Monteringsanvisning)

Produktet krever intet spesielt vedlikehold. Elektrisk tilkobling skal vare i
henhold til gjeldende regelverk. Ved skade skal det benyttes reparasjonssett
fra Isoterm, arbeid utfort av autorisert personell.

Produktet mé splittes opp i sine komponenter,
PE kan resirkuleres, men Isoterm gjenvinner kun eget avfall,

Varmekabel kan leveres for gjenvinning, kabelprodusent er medlem av
RENAS.

Foruten varmekabelen kan resten deponering pa fylling eller brennes.



-

Nordens ledende leverander av tekniske rorsystemer

. Frostsikre rer til VA-VVS . .
+ Preisolerte rertil varme og kjgleanlegg
-+ Rerdeler og annet VVS utstyr




Isoterm™*

Isotermrar T75, T300, T600 med ohmsk varmekabel

Godkjenninger: Dimensjoner:
@ INSTA-CERT for - : o - L - Trykkrer/Ytterrer

6. mm

& Byggforsk produkt-
sertifikat e
(saniteermaterial) : : : . : B abel

Alu-folie
Ytterrer, gratt

Spesifikasjoner:  Madierer av PE 80 SDR1 1 (PN 10) med ohmsk varmekabel, varme/kulderefickterends
aluminiumsfolie og et isclerende iuftrom. Yiterrer av aré PE.

Varmekabel; Leveres med 3 forskjellige typer ohmsk varmekabel avhengig av anleggslengden.
T75 - bla kabel 15- 75 m pr. kurs
T300- grenn kabel B60-300 m pr. kurs
TB00- brun kabel 300-800 m pr. kurs

Effekter; Trinn 1: ca. 8 W/m — Trinn 2: ca. 18 W/m. v/230V
Tinetider: 32/60, effekt 18 W/m
Ved - 10°C i omivlingsmassen 18 min.
Ved - 14°C i omiyllingsmassen 33 min,
Ved - 15°C | omfyllingsmassen 40 min.

NB: Effekien reduseres ved fallende spenning. Tining kan ta lengre tid.

Bruksomréder; Isotermrer benyites i hovedsak for transport av kaldivann og tryik-aviep for boliger,
hylter, kommunale VA-anlegg og industri, Varmekabelen kobles med 2 trinn.
Trinn 1 ca. 8 W/m, benyttes ved drift uncler strenge kuldeperioder. Trinn 2 ca. 18 W/m, benylies
for tining, malks. 90 min. Luftskiktat gir en isclerende effekt. Reret tiler frysing og tining.
Pa anlegy som Kkke skal fryse anbefales termostat.

OBS: Eventuelle ventiler skal apnes for tining
{trykkaviastes),

Endekobiingssett komplett med Af??an‘skj@t med PE-ytterrer, k?ympe-

Universalskist ed T—dkse.’, krym- g)
bryter inkl. krympestremper og stremper og el-koblinger, pe-stremper og el-kohiinger.
el-koblinger. Eks. medierar-kobling. Lks. medierer-kobling.

. ISOTERM  Produktiatalog



Isoterm™

_ Isotermrer T75, T300 og T600 med ohmsk varmekabel

NRF Nr.  TYPE Dim

Kabeltype, lengder L HxB Volum  Vekt Kveilvekt  Pakn.
mm min-max m cm m3 - kg/m kg
2400101 775 32/80 Bla 15- 75 m) 200  110x135 2,0 0,62 145 P& pall
2405102 T300 32/60 (Grann 60-300 m) 400 110xiB5 3,0 0,62 270
2405103 T800 32/60 (Brun 300-600 m)
2406104 Tr5  32/60 (Bi& 15- 75 m) 600 220x115 5.8 0,62 230 K22-
2405105 T300 32/60 {Grenn 60-300 m) frommel
2405106 Te00 32/60 {Brun 300-60C m)
2405107 T75  40/70 Bla 15- 75 m) 200 t10xi4b 2,3 0,84 180 Péa pall
2405108  T300  40/70 {Gronn 80-300 m)
2405109 T600 40/70 {Brun 300-600 m)
2405141 175 50/80 BI& 18- 75 m) 200 200x70 2,8 1,2 240 Kvell
2405112 T300 50/80 (Grann 60-300 m)
2405113 7600 50/80 (Brun 300-800 my
2405114 T75  63/100 (Bi& 15- 75 m) 150 220x70 3.4 1,6 240 Kveil
2405115 T300 63/100  (Grenn £0-300 m)
2405116  TBOC 63/100 {Brun 300-600 m)
Tilbeheor:
Medie/

NRF-ar: Yiterer & Type: Spesifikasjon Anl. Lengder m
240 51 21 32/60, 40/70 Endekobling T75-300-600, med bryter CA-20 15-250
240 51 22 32/80, 40/70 Endekobling T75-300-600, med bryter C-32 251-490
240 51 23 32/60, 40/70 Endekobling T75-300-60C, med bryter C-42 491-600
240 51 24 50/80, 63/100 Endekebling T75-300-600, med bryter CA-20 15-250
24051 25 B0/80, 63/100 Endekobling T75-300-600, med bryter CA-32 251-490
240 51 26 50/80, 63/100 Enclekobling T75-300-6800, med bryter C-42 491-800
240 51 27 32/80, 40/70 Endekobling T75-300-600, uten bryter
240 51 28 50/80, B3/100 Endekobling T75-300-600, uten tryter
240 51 29 32/60, 40/70 Endekobling T75-300-600, 1 ende, med bryter CA-20  15-250
24051 31 50/80, 63/100 Endekobling T75-300-800, 1 ende, med bryter CA-20  15-250
24058132 32/80, 40/70 Endeicobling T75-300-6800, 1 ende, uten bryter
240 51 33 50/80, 63/100 Endekobling T75-300-800, 1 ende, uten bryter
240 51 41 32/60, 40/70 Universaiskjet T75, 300, 6BOG
2405142 50/80, 63/100 Universalskjet T75, 300, 600
24051 31 32/60, 40/70 Rettskjot T75, 300, 600
240 51 62 50/8C, 63/100 Rettskist T75, 300, 800

ISOTERM  Produktkatalog



Isoterm*
Isoterm trykkavlgpsror T75, T300 og T600 med ohmsk varmekabel
Godkjenninger:

& INSTA-CERT for
Irykkrer, S

Dimensjoner:

- godkjennelse
‘@ Bygglorsk produkt-
sertifikat

{sanitaermateriel))

Ytterrar, radbrunt

Spesifikasioner;  Mediarar av PE 80 SDR 11 (PN10) med ohmsk varmekabe!, varme/kuldereflekterends
aluminiumsfolis cg et isolerende luftrom. Yiterrar av redbrun PE.

Varmekabel; Leveres med 3 forskjellige typer ohmsk varmekabel avhengig av anleggsiengden.
T75 - bla kabel 15- 75 m pr kurs
T300 - gronn kabel 60-300 m pr. kurs
T600 - brun kabel 300-600 m pr. kurs

Effekter: Trinn 1: ca. 8§ W/m — Trinn 2; ca. 18 W/m., v/230V

Bruksomrader:  Isotermrar benytles | hovedsak for transport av kaldtvann og trykkaviep for boligar, hytter,
kommunale VA-anlegg og industri.
Varmekabeien kobles med 2 trinn, Trinn 1 ca. 8 W/m, benyltes ved drift under strenge kulde-
perioder, Trinn 2 ca. 18 W/m, benyttes for tining, maks. 90 min.
Luftskiklet gir en isoierende effekt. Reret tiler frysing og
tining. Pa anlegg som ikke skal fryse anbefales termostat.
OBS: Eventuelie ventiier skal Apnes fer tining
(trykkaviastes).

Isoterm frykkavlep leveres med varmekabel og er
losningen der det ikke er mulighet for naturlig fail.

Leveres pa kveil

Frostsikkert

Terrengtilpassede grefler

Stedlig omifyllingsmasse kan benyttes utenom
traffikert omréade.

Redbrunt ytterrar.

10 ' ISOTERM  Produkikatalog



Isoterm®

Isoterm trykkavlgpsrar T75, T300 og T600 med ohmsk varmekabel

NRF Nr. TYPE Dim

Kabel-  Lengder L HxB Volum  Vekt  Kveilvekt Pakn.
mm type min-max m cm m3 kg/m kg
2405221 T75 A40/790 (Bia 15- 75 m) 200 «<110x145 2,3 0,84 190 P& pall
240 62 22 T300  40/70 (Greann 60-30C m)
2405223 T60C  40/70 (Brun 300-800 m)
2405224 T7b6 50/80 Bl 16- 75m) 200 200x7C 2.8 1.2 240 Kvell
24006225 T300  50/80 (Grann 60-300 m)
2405226 T600  50/80 {Brun 300-600 m)
24052 27 775 63/100 (Bl& 15- 76m) 160 220x70 34 1,6 240 Kvell
2405228 T300 63/100 {Gronn 60-3C0 m)
2405229  TE00 637100 (Brun 300-600 m)
Tilbehar:
Medie/
NRF-n: Yiterar &: Type: Betegnelse Anl.lengder
240 51 21 32/60, 40/70 Endekobling T75-300-600, med bryter CA-20 18-25CG m
240 51 22 32/60, 40/70 Endekobling T75-300-600, med bryter C-32 251-480m
240 51 23 32/60, 40/70 Endekobiing T75-300-600, med bryter C-42 491-60C m
240 51 24 50/80, 63/100 Endekobling T75-300-600, med bryter CA-20 15-250 m
240 51 25 50/80, 63/100 Endekobling T75-300-600, med bryter CA-32 251-490 m
240 51 26 50/80, 63/100 Endekobling T75-300-600, med bryter C-42 491-600 m
240 51 27 32/60, 40/70 Endekobling T75-300-600, uten bryter
240 51 28 50/80, 63/100 Endekobiing T75-300-600, uten bryter
240 51 29 32/60, 40/70 Endekobling T75-300-600, 1 ende, med bryter CA-20 15-250 m
240 51 31 50/80, 63/100 Endekobiing T75-300-600, 1 ende, med bryter CA-20 15-250 m
24051 32 32/80, 40/70 Endekobling T75-300-600, 1 ende, uten bryter
240 51 33 50/80, 63/100 Endekobiing T75-300-600, 1 ende, uten bryter
240 51 41 32/60, A0/70 Universalskjet 775, 300, 600
240 51 42 50/80, 63/100 Universalskjpt ~ [T75, 300, 600
240 51 51 32/60, 40/70 Rettskiet T75, 300, 600
24051 52 50/80, 63/100 Rettskjet 175, 300, 600

Fndekoblingssett med bryter inkl,
krympestramper og el-koblinger.

1SOTERM

Produkdikataleg

Rettskiot med PE-ytterrer, krympe-

stremiper og el-koblinger.

Fks. medierar-kobling.

Universalsijat med T-dekssal, krympe-
stremper og el-koblinger.
Eks. medierar-kobling,



Isoterm®

Teknisk info - Montasjeanvisning T75 - T300 - TG00

MONTASJEANVISNING FOR RORLEGGER T75 - T300 - T600

Legging

Isotermreret bor graves ned der hvor det
er mulig. Det kan ligge i stedelig masse,
men skarpe og tunge stener ma unngdés i
omfylingen. Hvis reret legges apent p
f.eks. figl, skal det overdekkes. Dette for
& beskytte mot mekanisk skade og hindre
storl varmetap ved vind.

Reret er peregnet tit & brukes uten iso-
lasicn. Tilieggsisolasjon kan medfere
overoppheting. Kun iilleggsisolasjon
ved fritt lagt pé bakken elier under
hytte.

Isotermiaret kan bayes med en diameter
ned til 18 ganger trykkrarets diameter,
f.eks. 18x32 mm = 578mm

{288mm radius).

Monteringsanvisningen skal leses for
instaliasion og felges. Veer neye med alle
tattinger for & unngd vanninntrengning |
mellomraret. Skad ikke trykkrer og var-
mekabel.

Vaer ngye med tetling av varmekabel-
endene slik at det ikke kommer fuldighet
inn 1 kabelen. Bruk krympestremper eller
tape.

Innfering i hus

lsotermraret kan fores maksimalt 30 cm
inn i varmt rom ©g langs brennbare
konstruksjoner. Bryter med lampe plasse-
res pd et lett synlig sted.

Innfaring i hus med
stept gulv

20-30 cm
over gulv

< 5-20¢m
polystyren

Innfaring i hus med
trebjelkelag-gulv

20-30 cm

s 15-30 cm
5 4 glass-/steinull

<= 20-30 cm ringrur

28

S

Stolpe ... Dom tilleggs-
Y isolasjon ved

Apent kryprom

under gulv.,
1sotermrar er ikke for ex-soner.

Krymping

Ved oppvarming til ca 130°C krymper
den ekspanderte strormpen raskt, mastic/
lim smeitar og tetter mot fuktinnirengning.
Benytt varmiuftpisiol eller gassbrenner.
Pass pd varmen slik at ikke rar og kabel
skades. Ved for sterk varme vil ikke krym-
peplasten krympe. Sterk varme kan ogsé
skade trykkroret slik at det senere kan
oppstd lekkasje. Beveg varmen, ikks
hald den stille pa et punkt.

Dekkpapir inne | strompene fiernes for
krymping. Endekaobling og skjet kan ligge
i jord og pa bakken ved forskriftmeassig
utferelse. £r du usikier p& krymping ta
kortakt for nsermere instruksjon.

Endekobling

Det finnes to endekoblingssett:
i 32/60 og 40/70
I 50/80 og 63/100

Setiene inneholder utstyr for begge
rerender. Rerdeler og ledning opp il bry-
ter felger ikke med.

"lsoterm endekoblingssett” skal ailtid
benyites.

1)

Kapp viterraret slik at du far 25 cm trykk-
rar o varmekabel | begge ender
av reret,

OBS: Ikke riss/kapp i kabel elier
trykkror!

NBI! Rarendene ma ikke overfyl-
les for el-installateren har koblet
varmekabelen.

]
Tre en tynn, 25 cm lang krympestrempe
inn pa hver varmekabel-ende.
La ca. 3 cm av strempen stikke utenom
varekabelen.

NB: Kun midlertidig beskyltelse inntil
sl.endeavsiutning utferes!

Krymp ned og kKlem over enden med en

flatnebbet tang | min 30 sek. for & luikke
denne helt.

-

4 o f

e

Tre den store krympestrempen inn pa
reret slik at 12 om dekker ytterreret og
resten trykkraret,

5 A
L

Krymp ned over yiterreret farst, Vent 2-3
min. fer resten krympes. Krympingen
avsiuttes nar lim/mastik presses fram
meliom krympestrempe og rer

m——

Klart for tilkobling av vann.

Krymping

¢ Krymping av krympematericl gjeres
med varmiufisbilase elier apen gass-
brenner,

¢ Det ma benyttes egnet munnstykke
som gprer flammen.

o Flammen mé kunne reguleres med
forskjeliig varme.

ISOTERM  Produktkatalog
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<nisk info - Montasjeanvisning T75 - T300 - Teco

NIVERSALSKJIGT

snirolier at alle deler er med!

. Klargjering av trykkror

) Udelt
varmekabel
(anbefalt
NAr muiig)

d) 80° bend e Varmekahel-
ender teties
midlerticig med
krympestrempe
T ipévenie av
L\:j elekiriker.
=

s Legy noe varmekabel tett inntii/rundt
rarkohlingen.

e Bruk medfelgende mastik {itt) til &
kiehe kabelen ti koblingen.

2. Tetting mellom ytre-/

indre rer
& Sentrer krympastrempene over ned-
trapping.
¢ Krymp ned p

Kryrmpe-
yiterrer, deretter / strpmpe
pa trykkrer. ¥ tres pé for

rerkobling
Krympetape Krympetape

. Z
bl

ISOTERM  Produkikatalog

3. Ytre beskyttelse

a) T-avgrening

Tettes med sitikon rundt rerene mot
deksel samt | skiet av deksel. Trekk
sammen med strips, bruk tang for &
siramme, Terk bort overfledig siiikon!”

by Bend Lo
]“ g Fesles med
- krympelape

o Varmekabelender legges ut av deksiat
slilk at elektriker kan koble senere.

e Der elektriker er til stede kan kobl
ingene med fordel foretas for deksier
monteres og dermed fa gjemt
koblingene under deksel,

Isoterm®

RETTSKJ@T

Kontrolier at alle defer er medi!
1) Klargier trykkrer

e o

¢ Kapp ytterrar og trykkrer for dfden
10-15 com trykkrer og 36 om
varmekabel i hver ende

e Tre pa krympestremper ag hylserer

o Skigt trykkrer

2) Tett meilom ylre-/indre rar

e Varmekabelender tettes midlerticig
med Kriympestrempe i pavente av
elektriker. Kiem med nebbtang over
enden for rikiig tetting.

e Senlrer krympestrempe over ned-
trapping, krymp ned for letting av
melomreret.

3. Yire beskytlelse

e Varmekabelender legges ut av hylse-
reret slik at elektriker kan koble
senere, eventuelt under skjot der
elekiriker kobler for tetling.

s Sentrer yire heskytlelse, tett med
lkrympestrampens.

REPARASJONSSETT

S

1) Forbered skaden

s Fjern skadet dei av ytterer

o Erstatt skadet varmekabel
(utieres av el-installater).

2) Tett mellom yire-/indre rer
o Benyit krympemateriell med lase-
skinne for & tette meliomreret.

3) Yire beskytielse

1
i
b
i

» Tre skiptergret over skaden
Slyv alu-profilen inn § spiitten
o Legg krympetape rundt skipten.

28




Isoterm®

Teknisk info - Montasjeanvisning T75 - T300 - T600

MONTASJEANVISNING FOR ELEKTRIKER T75 - T300 - T600

NB Les ogsa generell instruksjon for anfegget - Fylt ut egenkontrollskjermat

Montering av bryterende

1) Avmantle varmekabel og kaldkabel,
ca 3 om hver.
2) Tre den 20 cm lange krympestrampen

inn p& kaldkabelen.

3) Koble kablene sammen i hht. til Kjerna
for riktig type varmekahel.

4) Trekk krympestrompen over { (U>J
sijeten og krymp ned, -

5) Varmekabel skal ikie kobles '

Bruk isclerte presshylser,
direkie | bryier, bruk kaldkabel. //f/

| |

Montering av avslutning-
sende

1) Avmantle varmekabelen ca. 3 om og
trekk jordkappe bakover.

2} Kobla sarmmen lederne ihbt. koblings-
tabellen. Legg jordskierrn forbi kobling.

3} Trekk den korteste krympestrempen
over skjeten slik at ca, 2 om stikker
utenom varmekabelen.

4) Krymp ned og klem over enden med
en flatneibet tang i min. 30 sek. slik

at denne tettes.
S S
For & sikre god kontakt meliom

mot-standstradene
anbefaler vi &

Klamhyise
koble som ’ Mot-
vist pé slands-
. trdder
skissen:

Varmelkabel Jordleder

OBS! Rixtiy anteggstengdie MA vites for kobling!

Hvis endekoblingen skal ligge i vann ma
varekabelen beyes tihake og legges i Iuft-
rommet meliom rarene under krympe-
strempen.

Montering av ret{skjrat

1) Varmekabiene Z;
avmantles, . —_— ?g ...... .
é €

2) De fem lederne + jord kobles sammen
targe mot farge med isolerte presshyl-
ser.

3) Etter kebling og testing tres en
ca. 20 om lang krympestrempe over
kabelskjelen og

T
KYmpes eyt
ned. % f J
S R L. —

Strempen klemimes over enden med en
flatnebbet tang i min. 30 sek.

s

INB: Er rerlegger og el-installater til stede
sartidig kan den elektriske kobfingen
«gjemmes» under skjateroret.

Praving og kontroll

1) Fer stremtilforsel kobles til 2 og 6,

méles anleggets tolale motstand med et

ohm-meter | punkt 2 og 6, bryter i stii-

ling O, 1, 2. M&lt verdi deles pd an-leg-

gets fengde og kontrolleres mot

motstandsverd! | koblingstalbell.

Sjekk at alle keblingspunkier | bryter er

tilskrudd, ogsd de som ikke ar i bruk,

3) Kontroller isolasjonsmoistanden med
&N «Mmegger,

4) Fyll ul «egenkontrolisikjemas!

2)

Avgrening

Se egen anvisning for universalskjet

1) Egen stremkurs: [.a varmekabelen
frostsikre koblingen ved 4 g8 udelt
forbi pd hovedledning. Avgreningen
endeavsluttes | avgreningen,

Felles varmekabel: Avgreningen leg-
ges serieforlagt med hovedledning.
Benytt en kaldkabel mellom ende av
avgrening og tibake il
hovediedningen.

Avgrening
egen kurs

L S -
b} Serie-
forlegning Kaldkabel

-

c) T-skjet:

230 V 1-fas - tilkobles alltid punkt 2 og 6 bryteren. Ledare som ikke benyites skal isoleres,

Koblingseksem pel 230V 1-fas tilkobles alltid punkt 2 og 6 i bryteren.
Ledere som ixke benyttes skal isoleres. Jordleder | varmekabal skal
vidierekobles med jordieder i kaldkabel.

Rerets avslutning . Bryterende Leder mellom rar og bryter
O
D N\,
RED “}@‘ o Ly
VIOLETY @b @ + " 230V
3O &P 5
BLA Bl T
GREONN Qg j [ !
SORT g N ? A 3
e, W G
o @ ,

P N Trinn 1 ca. 8 W/m

o Trinn 2: ca. 18 Wim

Kalctkabel

X3
o

T e 2
Bryterstifing

3G
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Koblingsskjema T75 - T300 - T600 Isoterm™
o
175 - bla varmekabel wotstandsverdier: Se agenkontrollskjemat Re=Red B=2A So=8ort  Gu=Gul
Vi=Viclett  Gr=Gram  Br=Brun
Artegas- Sammen- Sammen- Antall Koblingspunkter § bryter
lengde 3 kobling kobling ledere Tall i kolonaen angir punkier som skal Chm/m
meter av federe av federe meflom forbindestaskes). (Fks. 1 med 3 for 20m) Titkob.- rey
i rarets i bryter- rer oy lampe
avs[utr'nn.g enden bryter 4 3 5 7 9 10 11 Slifing Stilling
ekskl, jord 1 2
15 Samtiige 3+ord Re ] 7 Gr 11 2 11 7 17,60 12,05
16-17 Samtlige B+jord So B 7 Gr 11 2 11 7 17,60 11,06
18-19 Samtlige 3+jord 3 B \ Gr 11 G.. 1 11 17,60 8,43
20- Samtlige 3ujord 3 B So Gr 11 <] i 11 17,60 8,54
2%- Samitlige 4+jord So Cr Bia Re 11 8 3 11 12,05 5,54
22-25 Samilige Sjord 3 He 7 Gr Bi 5 1 7 12,05 5,11
26-28 Samilige djord 3 Bl So Vi Gr 2 1 7 8,43 4,11
29-31 Sarmflige 4+jord Re Bl Vi So 5 7 3 10 8,54 2,88
32-33 Samtlige 4+ford 3 Bl Vi So Re 2 1 6 6,54 2,76
34- Sarmntlige Re+Gr A+jord Bl 1 Re+Gr S0 Vi 2 1 7 G.54 2,38
35-36 Samtlige Bi+Gr 4+jord S Gr 1 Re So Vi 2 1 7 4,11 2,29
37-40 Samilige Bl+Gr Gjord i Bi+Gr 7 So 11 2 7 9 4,114 1.88
41-45 Samtlige Ajordt Gr 1 So 5 Vi 2 Bl 1 7 4,11 1,81
46-53 Samtlige VieBl 3jord Ro 1 So VieB! 11 6 i 11 2,46 1,00
54-55 Samtlige Re+Gr 3+ord Ro+Gr Vi 7 So 1 2 7 11 1,89 09
56-57 Samtlige Re+Bl S+jord Roe+31 Vi So & 11 2 g 7 1,89 0.87
£8-61 Samitlige Re+BlaGr 3ord 1 ResBlGr[ Wi So 5 11 2 g 7 1,88 0,80
62-66 Samilige 4 jord Vi 1 S0 5 B 2 Gir 1 7 1,51 0,64
G7-69 Samtlige Vi B 3jord Vii-Bl 1 So 5 Re 2 1 7 1,47 0,58
70-75 Samtlige Vit Bl Gr 3+jord Vit Bl+Gr 1 So 5 Ra 2 1 7 1,29 0,55
.300 - grenn varmekabel
Anleggs- Sammenkobling Sarmmen- Antall Koblingspunkter i brter Chimfim
lengds | av ledere kobling leders Tall i kelonnen angir punkter sorm skal rer
meter i rerets av ledere mellom forbindes (askes). (Flks. 1 med 3 for 74-76 m) Titkotal.-
avsiuining i bryter- e 0y ampe | Stiling Stilling
ekskl. jord enclen bryter 1 3 5] 7 e 10 i1 1 2
G0-G4 Br+tlv Bl4-Gr Grtlv 3+jord Br 1 GreHy | Bl b3 3] 1 9 1.24 0,74
G5-57 GreHv+50 Bre-Bl Bl+Gr S3+jord Hy 1 So Br 11 [§] 1 2] 1,24 0,68
68-73 Gr+Hv+So Br+8l Bi+Gr 3+jord Br 1 So Hv 11 6 i 9 1,24 0,56
7476 Samllige S+jord Gr 1 B! Hy 11 G i 9 1,07 0,50
Y718 Samtlige S+jord Gr 1 Br Hy H 6 1 ] 1,07 0,45
79-82 Samitlige B8l S+jord Gr 1 Bre3l | Hv 11 5] 119 1,07 0,44
B83-85 Br+Bi Grativ+So B4y G+jord Gir Br So 5 11 2 9 17 0,85 0,39
86-90 Samilige 3+jord Bi 1 Hv 5 Gr 6 1 7 0,79 0,36
91-94 Br+£4-Gr Hv+8o 3l+Hv 4-+jord Br BivHv So 5 Gr 5] 3|7 0,68 0,32
9596 Br+Hv+-So B+ Gr Br+Bl S+jord Hy 1 So 5 Gr 2 1 7 0,68 0,31
a7-100 Bl Gr Hv+So Gr+So Bjord v 1 Gri50 5 Bl 2 1 7 0,68 C.29
101103 Br+Gr Hy1-Se Gr+S0 3jord v 1 GreSo 1 5 8r b t {7 0,68 0,27
104-119 Samtlign A+jord Gr 1 So B Hy 2 1 7 0,50 0,25
120-128 Br+ 31 Gri-So 4+jord Br Gr B So 5 7 2 |10 0,39 017
129-131 Br+BleHyv Gr+Sa Brity Jarjorc Bl Gr BriHv | So 5 7 3 110 0,39 0,16
132-136 BrBlaidy Gri-So Blatv d+jord Br Gr Bl+MHv | Zo 5 ¥ 3 110 0,39 0,15
137-142 BriBlGr Hv+50 Bi+Hy Ajord Br 1 Bty | So Gr [§] el 11 0,32 0,14
143-148 Br+Bi Cir+lHva-So BH-So A-ijord v 1 34-S0 5 Br 2 Grjt 7 0,25 0,13
149-156 Br+31+Hv Gr+8o Br+Gr 4+jord | BraGr i So 5 (5] 5 Hy [ 1 |7 0,25 0,12
157-164 Brey B3+ Gr+So Hyv+30 Ajord Bi Br Hva80 5 i 2 Gr | 9 7 0,25 0,11
165-169 BraBl-So Gr+Hy Hv+80 d-+ord Bt 4 Hv+So | Br Gr 2 1 7 0,17 0,10
170-174 Sarntlige Ajord Bt 1 So Br Hy 2 1 v 017 009
175-185 Santlige 4-+jord ] 1 So Br Gr 2 1 7 o7 0,08
186-202 Samtlige GriHyv 4jord Bl 1 So Br GraHy 2 1 7 017 0,07
2003-209 Samtlige 3+jord Br 1 S0 Bl 11 2 1 g 0,17 0,06
210-219 Sarnllige BlGr A4+jord Br 1 Se B+ Gr 2 Hy 11 7 0,14 0,06
220-234 Samtlige Bretv S+jord | Bridv Bl So 5 11 2 9 |7 0,11 0,05
235-254 Samilige Br+GriHy 3ijord | BraGrey 8l So 5 " 2 9 7 0,11 0,05
255-267 Samtlige 3-jord 13 K S0 5 Br 2 1 7 0,11 0,04
268-275 Samtlige Blikiy 3rjord Ble kv 1 So 5 fr 2 1 7 0,09 0,03
27G-284 Samitlige BlaeGr 3+jord BleGr 1 So 8 Br 2 i 7 0,08 0,03
286-300 Samtlige Bl4-Grav Jjord 3r 1 So 4] BliGriv | 2 1 7 0,06 0,03
T600 - brun varmekabel 230 v 1-fas - tikobles aitid punit 2 0g 6 i bryteren, Ledere som ikke benyttes skal iscieres.
Anlegos- Sammenkobling Sammenkobing Antall Kablingspunkter i bryter Ohmfm
lengde | av ledere i av ledere i ledere Tall i kolonnen angir punkter scm skal Tilkobl.- ror
meter revets avsiuining bryterenden miehormn forbindes(laskes). {Eks. 1 med 3 for 361 m) ampe
ckskl, jord er 0g Stiling Stilling
bryter 1 3 5 7 9 10 1 2
300-390 Re+81 Bra+Gu Bl4Br 3+jord Re 1 Bl+Br | Gu 11 [+ 1 el 30,0418 | 0,0209
391-448 e+ BhBr Gu+Gr Ro+Bl, BrGu 3tjord | Ro+Bl 1 Br+Gu | Gr 11 G {1 9 00366 | 0,0157
449-490 Samtlige Br+Gus Gr S+jord [R%] 1 B 5 | BraGunGr} 6 1 7 0.0200 | 0.0131
AG1-540 RaGu Bl+Br Re-+Bi Btjord | Re+Bl 1 Br 5 Gu 6 1t 7 0,0208 | 00105
541-580 RaBl+Br Gu4Gr RaGu, Bi+Br Sajord | ReGu 1 [314-83r 5 Gr G 1 7 0,0157 | 0.0090
581-600 Samilige Re+8I, Gu+Gr Sejord | Re+Bl 1 B3 5 | GueGr | 6 {1 71 00157 {00087
ISGTERM Produkikatalog
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Teknisk info ~ Montasjeanvisning T75 - T300 - T600

GENERELL INSTRUKSJON FOR ANLEGGET T75 - T300 - T600

Godkjenninger

— INSTA CERT for trykkrar.

- CE / NEMKO-godkjennelse,

- Bygoforsk produktsertifikat {sanitzer-
materiet]).

1. Varmekabel
2. Trykikrer

3. Alu-folie

4, Yiterrar, gratt

Dimensjoner
Trykkrar PN10
Yierror

32/60 mm
40/70 mm
50/80 mm
63/100 mm

Trykkrer int NS EN 12201 - PEBC-SDR1T1
Alle rerkuplinger for PE kan benyttes i
tilegg Uil forskjellige sveisemetoder.

Anlegget i bruk

Piastrer tiler at vannet fryser, men de
fleste koblinger/kraner taler et ikke.
Hvis vannet inneholder mye 1Uft, slik at
dette skilles ut som uftiornmer ved still-
stand, kan frost forrsake heyt trykk

i lufllommene og sprenge reret. Det ma

sikres spasielt mot dette ved slike anlegg.

Nér hytta forlates for vinteren og paregner
at vannet vil fryse, skal utvendig stoppe-
krarn stenges og vanntrykket aviastes ved
& dpne og lukke en innvendig kran. | de
tilfeller der utvendig stoppkran ikke er fil-
giengelig, skal innvendig stoppkran
stenges.

Husk at denne ikke er frostsikker og mé
derfor st& i vanmi rom.

Effekten er beregnat ved 230 Voit, Ved
lavere spenning vil effekien synke og
det kan bli vanskelig & tine. Dette kan
f.eks. skyldes annet stort stramforbruk.

Termostat:

For feflesaniegg og permanente anlegg vit
det vezre en fordel 4 installere termostat
foran bryteren.

Foleren legges i et trekkerer og plasseres
innfil reret der frosten er storst (f.eks.
under vel). Termosiaten vil da serge for at
varmen ikke gér pa fer det er nadvendig,
samtidig sikre at reret ikke fryser.

£n frostsikker lesning med minste strom-
kostnad.

Viktig ved montering

1. Kontroller at riktig varmekabel er vaigt.

2. Beregn ca 40 cm ekstra rer for over-
lagg ved skjeter og T-avgreninger.

3. Finn riktig anleggslengde ved & méle
rmotstandsverdien i kabelen,

4. Roret legges ut for endekobling mont-
eres, slik at eventuelie forskyvninger

metlom indre og yire ror ullignes.,

5. For & hindre inntrengning av fukt og
skitt mellom indre og ytre rer, m&
rerende vaere forsegiet inntil delesett
blir montert.

8. Anlegget skal veere ulfert i hiht. i gjel-
dende forskrifter og denne mont.anv,

DRIFTSINSTRUKSJON FOR BRUKER

7. Det méd benytles Isoterm delesett.

8. Hvis endekoblingen skal ligge | vann
mé den ferdige el. endeavsiutningen
beyes tibake og inn i luftrommet
mellom inner-Atterror.

9. Raret taler frysing. Pumper, ventiler og
enkelte rerdeler taler ke frost.

A IKKE FROSTPROBLEM

1. Bryter i stiling 0: Ingen varme,

B NEDFRYSING AV LEDNING

1. Steng utvendig sicppekran

{innvendig kran skal stenges hvis utvendig ikke er tilgiengelig).
2. Slipp av frykket i ledningen ved 4 apne en tappekran.

3. Stenge ventilen —1a det fryse.

NB! Ventiler og kuplinger kan vanligvis ikke fryse. Disse md std i varmt

rom/ frostsikker sone.

C  FARE FOR FROST

1, Bryter i stilling 1: Ca. 8 W/m for frostsikiing i kalde perioder

D FROSSEN VANNLEDNING

L

f\pne innvendig stoppekran og en tappekran

Bryter i stiling 2: Maks. 90 minutter.

Nar vannet renner i kranen - bryter | stilling O eiler 1.

Fortsatt iikke noe vann etter 80 minutter: bryter i stiiling 0, vent 30 minut-
ter og gjenta punkt 2. lkke vann etter 3dje forseic - sek feil,

E EGEN BRONNPUMPE

1. Ved nedfrysing av iedning — slipp opp trykiket pé ledningen etter at

pumpen er stoppet.
2. Ved tining -

ia raret tine noe fer pumpen startes. Kommer ikke vannet
ved oppstart, ma denne stoppes og rer tines mer ier ny oppstart.

F EGEN KJELLERPUMPE

1. Sett pa trinn 1 ved farste misstanke om frostproblem. Hvis vannet
fryser vil pumpen bli ved & suge — kan da ga i stykker.
2. Prevestart pumpen ved tining pé& samme méata som brennpumpe.

32
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Teknisk info - Montasjeanvisning T75 - T300 - T600

Elektrisk tilkobling

Brvteitype  CaAZO: 15-250 meter
C-32; 251-490 meter
C-42: 491~600 meter

Tifferselskabel dimensjoneres siter

20 W/m og "forskrifter for elakiriske
instaliasjoner’. Det skal forankobles jord-
feilbryter mad ulleserstrom maksimum,

30 mA. Eiektrisk arbeid skal utferes av
autorisert elektriker. "Brukeweiledniﬂg” skift
settes opp ved bryter. Denne instruks lag-
ges iglen til bruker, «Egenkontroliskjema”
flles ut og legges igen som dokumenta-
sjon. Ved reklamasjon skal kopi av dette
egges ved,

Provisoriske anlegg

Isoterm™

tidig anlegg forlagt direkte pa bakken,
kan det vasre fordej Med noe heyare
effekt. Dette oppnas ved & koble anleg-
get som om det skulle vasre lengre enn
uimait. G& en tii to antegaslengder neci
pé kobiingstabelen,

Eks: Utmadlt lengde er 25 meter - anleg-
get kobles M. 28 eller 20 meter,

Der isotermreret skal benyttés som midfélrw

I-montorens egenkontroliskjema o utiylling)

Anleggsnavn:

Visuell inspeksjon

— e

1. Tett krymp i PEGge ender ...
2. Drifistampe lyser ved drift/tine, svart ved 0
3. Utsatt kabel er overdekket/beskyttet ...
4. Ubenytteda kabeif@ringer/svekninger ertetet ...
5. Tilkobiet stremkurs er beskyttat av jordfeithryter

8. Sjekk av varmekabellengde ved motstandsmaling

.......................................................................... m
7. Kontroller strombelastning, eventuel) MOSIANISVErdi N 1 o A {ohmy)
8. Kontroller str@mbeiastning, eventuell motstandsverdi trinn 2 A [ohm)
5 ety B Mohm
10. Installasjon er utfert i henho'd il forskrifter om elektrisk {avspenningsanlegg ...................................
— — — e
Keblingsskjema {strek opp kobiing)
—— TP M__"_%m..m.%%_m_Mm_m_mmﬁ._.%_ e
2
a tj_ 010
“__.m_b__ _____ a o
e — b
—_ I M 0
d —— 7 ;
e — d 230V
— . T .
—
. 1
Varmekabel i Kaldkabel \ Bryter I Tilfarset
: : :
Fargekoder 0g ohm/m
S N T e — S
T75 - bla f T300 - gronn T60C - brun
Leder  Ohm/m l Leder  Ohnvm Leder  Ohm/m
Red 0994 | Brun 0065 | Fed o104
Violelt 1,890 Bia 0,113 f Bla 0,0104
B2la 6,540 ( Grann 0,390 Brun 0,0104
Grenn 11,060 iJ Hyit 0,676 Gul 0,6104
| ?Sr’[ - | Sort - Grenn  0,0104 I
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FDV-DOKUMENTASJON

Yann- og avlepsanlegg Kjerringhotmen
KJIERRINGHOLMEN VANN- OG AVLOPSLAG

6. Hovedpumpestasjon —~ FDV-dokumentasjon fra rarleverandor.

Komplett FDV-dokumentasjon for hovedpumpestasjon ligger komplett i en egen perm
som skal ligge | pumpestasjonen.

Uautoriserte skal IKKE utfere arbeid pa denne.

Bak er det lagt ved tekniske spesifikasjoner for avlapspumpestasjon og

trykkegkningsstasjon. For en mer utfyllende beskrivelse se egen perm som nevnt
over,



COET-LEFELTIVE PLWRENMGC

DATA FOR AVLOPSPUMPESTASJON

ABS nr. - 2008153

Leveringsar . 2008

Eier : Kjerringholmen Vann og avieps lag

Leverander © ABS PUMPER AS Telefon © 67 55 47 00
Industriveien 40 Telefax . 875547 50

Posthoks 473
1302 Sandvika

FPumpest. type  © VILLA1202

Sumpdiameter  : 1200mm

Sumpdybde : 2300mm

Automatikkskap : Uteskap m Pumpestyring ABS PC242. Mykstart
Pumpetype : Piranha S26/2- D14-10-KFM

Antall L2 Turtall, n © 2790

Nr., Doozosorz - geogoes  Kapasitet, Q  Se kurve
Spenning, UN D 230 Lafteheyde, H  : Se kurve
Stram, IN . 8,8A Pumpehjul : 166mm kvaernhjul
Frekvens » b0 Hz Motorbeskyttelse : Vanntett IP68
Effekt, P2N 1, 2kW Vekt : 40kg
Anmerk.

. DN 100MM innlgpsventil fabrikat Orbinox/ FAGERBERG

Levert med spindelforlenger.
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COET-EFREC

DATA for Trykkekningsstasjon

ABS nr. . 2008153

Leveringséar . 2008

rier . Kjerringholmen Vann og avigps lag

Leverandor - ABS PUMPER AS Telefon . 67 b5 47 Q0
Industriveien 40 Teletax » 67 5547 50

Postboks 473
1302 Sandvika

Pumpest. type . VILLA120

Sumpdiameter  ; 1200mm

Sumpdybde D 2310mm

Automatikkskap : Felles skap som avlgpsstasjon — Frekvensstyrt mot
trykktransmitter og pressostat som sikring pa sugeside.

Pumpetype o DPV10 -70 G 6/47 Aisi 304

Antall o Turtall, n . 2850

MNr, 22104070 Kapasttet, Q . Se kurve

Spenning, UN - © 230 Lafiehgyde, H  : Se kurve

Stram, 1N c 12,1A Pumpehiul ;7 trinns

Frekvens : 50 Hz Motorbeskytielse @ Vanntett 1P54

Effekt, P2N . 3 Vekt . B4kg

Anmaerk.

Fastmontert stige, halogen lys, varmeovn.
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Tilkobling av vanntilfersel i vannkum ved Bslingshavn:

Sluseventil til
vannforsyning pa
Kjerringholmen
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KAPITTEL 9.



9.1 Testrapporter og tiliateiser

- Trykkprove, vannprave og frysetest



Shiema 6

St ithkontrolf L 2 Nowsk forsenwr | X
PLASTLEDNINGER
TE'I"]'HETSPRG\‘ING ML ‘#" ANN FHENIIOLD T NS 3551 :
 Bvagherre: ﬁ/ s ' Ulforende entrcprenar: [y :-f 2t
Kﬂﬂ*m” bb“t rav, qf;u».mﬁr ST i Date: -
Kantroll utfarr ay: ,f ,43,,,/5’{ DCrato: )

) F]}“‘H L’\TGSI) ATA

r.-' Wfﬂfﬁr 4% :Q{fff?f f“:l_

Tra kum: P“mm Gjenlell grefl.

Fil kune:

chnsrmsm atplate. 7 8o é{ai i

Ledningens iuwendige dimensjon: elide A3

Letigde pd ]L-Ell'lll'l“SSllLl\]'III'IEEL.__:E!_EK___)J M

Tritthagmde, for-
ankrede tedningsr.

‘iannlcdmng
WA

Trvkkledmng avlaps.

Delvis gjenfiit grodl.

KOIE ved provepunkt: Kote

Forgreninger, Antall {8tk ng dimensjo: {nun}:

Stikkledninger. Antall {sik), cimznsjon () vy tozal lcn”(sL (). T4 ,ﬂf,/*::-

Ventiler som proves. Antail {s1k) og type:

rodusent; ) Leduingens hoyeste punict; Kote .
Merking:.  F.edningens laveste punkt: Kote
Skjatemetode:

METODE FOR TETTHETSPROVING

Far provingen starter skal fedmingen ha stitt under deiftsir yhl []1} mingt AR Lines
NB- Siste 8 timer med en maksimal trykkvariagion pd & 5 %,

PN+033p=_ 13 )

lar liter

Korav il maxs sanodilforsel §panks 6oy git
e T .
NE 20 kapiued HT oA iler

I L L.:!mﬂgﬁ'f e Hominedf Irvik mindve eller H Lediinger nied nominedt 1vkk starre en
fife 10 bur (2 PN 10;: Hh b ¢ PN MO

i Tettharspravinpen siarlor klokken; I Tetthetsprovingen staster klokken: N

2. Trykket ples () PN = 0,33p = ;;} bai nn 2. Trykkel okes ol PN+ 025p = bar, ag
holdes kanstant § 120 minutter. {]J = cl::i‘lstnkk}. holdes Fonstznt @ 120 minutrer, (p - diiflsteykk).

3 Trevkket okes 4l 1.5 ¥ PN i topat av 2 minuiter 30 Trykkel okes 0F 1.3 2 PR lepet av 2 minuttor
Detee trvkker pd 49 T holdes konstant 146 Dettetrykket pd _ bar heldes konstant 1 40
miwates. minuer.

o Tvkket reduseres 1PN - G35p = _F A bari 4. Trvkked lerluf:-?m fil Pl = 0,25 bar 1
leper av 2 minutter, Tevkiel holdes konsiant 123§ lopet av 2 misater. Trviket holdes konstan i 25
nHnutLer. N THETT

o Ledningen holdes avsrenst 1 40 minuter, 5 Ladningen heldes avstengtl § 30 minwior,

G, Tillrt vannmengde for & ylenoporelie oo trykk pé | 6. Tiifan varmsiengde for 4 gienoppretie o vkl pd

P -023p=_ bac it

Kras il osas. vannilforsel | punkt 4 er witg |
S5 3420 kaning] FI7: liger

RESULTAT T

K [ Gedkjent

Tk rodijent.

ANMERKNINGER

Filiakshaverdedningseter
Ansvanorende

Ansv, kontralicrende
Andrer

Wepi il

Bekreftelse pit rikiig utfort proveprosedyre og praveresnlial:

f.- ﬁ\iﬂ-"l ."Ilr s Lol by
For zinsvasliy wiforende

For tirakshaverdedaingseicr




irible

- AAFLO BAKKEKRAN - Frysetest

TESTRAPPORT/TESTREPORT
Raufoss Water & Gas AS | nr. fuo. BATO foate: | UTFORT AV ferze. BY:

FWG1001.310 24.08.2002 T, Slatlsveen
UTV. OPFDOR, NR. / bEVEL. PRO, Hoh:

SIDE1AV1/
PAGE 1OF
FROD. OMR.! PROD, AREA:

BILivericLerarrs 1 VAlws B ELKRAFT feL.rower [  ANNET [oTHER(]
TESTORJEKT [iesrobieeT: DIMENSIGN { oiagusion; | ART. NR. farr.
Isiflo Bakkekran - Type 200, 40mm No:

Ny ulferelsa Fom. Mai -02. 621.6040
KONFIGURASJONSIDENTITET [TEGN, NR.-REV.] fconrisuratioN IDENTITY TEGN. VEOLAGT f
[DRAWING HO. REV]: DRAW. ENGL. (]

TESTUTFRRELSE (STANDARD OG NORM) / TEST PROCEGURE {3TANDARD

Bakkekranen ble pAmantert et 40mm PES0 PN 10 ror pa ca, en haiv meters lengde i hver
ende. | endene pd dette reret ble det benyttet standard 1SIFLO koblinger.

Praven ble fyit med vann. Vannirykk ble koblet pa.

Falgende 24 timers sykluser ble kjort med kranen i APEN posision |

-Frysing (-20 grader C) i 18 timer, vanntrykk pé.

-Tining {+20 grader C)i 8 timar, vanntrykk DA,

Denne syklusen ble gjentatt 10 ganger.

Deretter ble kranen steng!, og felgende sykluser ble Kjort (i STENGT pasisjon):
-Frysing (+40 grader C} i 18 timer, vannirykk pa,

-Thning (+20 grader G} i 8 timer, vannirykk pé.

Denne sykiusen ble gjentalt 30 ganger,

RESULTATER

Elter fulifert test var kranen forsatt teft, og visle Ingen tegn til pavirkning av frysingen.

KONKLUSJON [ concLusion

ISIFLO bakkekraner i ny utfersise (Fom. mai-02) er frosteikre, bade i 2pen oy lukket
posisjon.

UTARBEIDET f #REPARED GODKJENT { appROVAL
{dats J giqn } 24.06,2002 7 T. Slittsveen | ao/signy 24.068.2002 / A.G. Monsen

wer, [5iflo . com




MICLIS MATL PA SVARDBRIV FRA MBAZX

OMM-Lab AS

Yvenveien 1V, 1715 YVIEN

TiC S92 3THR0 * Faks 6913785 ] * Orgor 983 435 100 XA * Baakpiro: S132.05 L6007 * B-post: Firmmaosidnonmlat.ne

Veidekke

Side 1 av?

Svardato! 0304, 2008
v/ Even Trenum Arbiv: Qg05ML
Funeveien 87 Pravemotiak: 31.03.2008
1712 GRALUM 08/ 623
Aralyseperiode: 31.03.08 - 03.04.08  Ulkakspeosedyre: Enkef stitkpisen  Fravetakar: Tattut 2w everandse
08/ 623-1 Grunnvann, behandielt Tatt ut; 31.03.2008
Fhyttenr. 15120
Anadysie A gl Resultat  Senewning
Koliforme bakt, Colilert 18 Calilert 18 <1 100l
E.cali, Colitart 18 Cabilarl, 18 <1 100
imtall,22°C, 3d Rt IS0 66 /mi
03/ 623-2 Grunnwvann, behandlet Tatt ut: 31.03.2008
Hyltene.:5132
Arilbysn Mgtz ResiElad Benevning
Keobforme balkt. Colilet 18 Colilzit 18 i j100mE
E.coli, Colilest 18 Collcit 16 <1 /100
Kientall,22°C, 34 e 180 20 /mi
08/ 623-3 Grunnvann, behandiet Talt uk: 31.03.2008
Hytlenr. 5106
Angiyse Mebad e Resultak Barevning
Kofiforme bakt, Colilert 18 Cefllort 16 <1  f100ml
E.coli, Colilerk 18 Colitot 18 =% f1%0miE
Kientall 22°C, 3d A 460  /ml
(87 623-4 Grunnvann, behandlet Tatt ut; 31.03.2008
Hyttenr.:5151
Anatyse Hetode Resultat  Denewring
Koliforme bakt. Colilert 13 Calilert 18 <1 f100ml
Colilart 18

file: O MemphC Lotus Nodes. Datah-07 75837 HTM

14052008



MICLIS MAL PA SVARBREV 'RA MBAZX Side Zav2

E.coli, Colilert 18 <1 f100m}

Kimtall,22°C, 3d HI-EN IS0 250

6227 fl

Rapporkdata kentrollert og gedkjent 03.04.2008

Ingunin Elise Helene
Daglig leder

Merknader Ll analysene:

Prave nr.i:

Resuftatet av de utfprie analysene pa den innleverte praven tilfredsstiller kravene i gjeldende
drikkevannsforskrift.

Frave nr.2:

Resultatet av de Wlarle analysene pd den innleverte praven tilfredsstiller kravene 1 gieldende
elrikkevannsforskeift,

Prave pr.3:
I den inndaverte praven er kindallet bort, men det er ikke pdvist patogens bakteriar,

Pravenr.4:
I deninnleverte prven er kimtaflet heyt, men dek er ikke pévist patogene hakterier.

For utdypende kommentarer so opplysningsnatat A,

Analysesiurdering er fkde akkraditert

A P T am e T T catanin Wleabones Thasnl (Y7 TS0 T 7 TTTN A 14 N annn



10.2 Testrapporter og tillatelser

- lgangsettingstillatelse og ferdigattest



9.2 Testrapporter og tillatelser

- fgangsettingstillatelse og ferdigattest



1680 Skizrhallen
Sentralhord: E%375000

Telefaks; 69375001
Kjerringholmen vann- og avigpslag BA vilan Segaard Dato; 19.05.2008
Radarveien 83
1152 Osio MOTTATT
2 G AT 2008
Fooapai vil: o
J‘-feidekkn Enireprensr AS, avd. dykkeatteknile  Tunewveien 87 Posthake 103 1713 Gralum LAH;“"UM
Var ref: 2007448 - 44501 2008/BS/CHI/AS
Tial var:

Behandling av anmodning om ferdigattest for anlegging av vann- og
avigpsanlegq pa sendre del av Kjerringholmen

Vedtak: Adm. Bygge- og delesaker - BY 243/08
Avijart etter fullmalkt,

Efendom; Gnrfbnriinr 23/flerefflere
- Anleggets art: Privat fellesaniegyg WiA
Tiltakets art:  Myaniegg

Saksheskrivelse:

Det anmodes fra ansvardig seker og utfsrende Veidekke Entreprensr AS om ferdigattest for vann- ag

avtipsanleqget i trdd med tidligere innvitget byagetillatelser | vedak BY - 384/07 ag BY - 208 samt senears
endringstifalalse § vedtak BY - 108/08,

Hiemmelsgronnlag:

TiHlatelsen er gitt etter fullmakt | samsvar med karmmunelovan § rommunestyresak 53/05 og vedtak i
saksnummer 05/2720 datert 241.11.2005.

Man- og bygningslovens § 99 nr 1.

Yurdering:

I'henhold til simodning om fetdigattest og tilsendte kantrollerklasdng har slutik&ntmllen ikke avdekket feil oy
mangler ved fagomrdder som hindrer ferdigattest,

Vedtak:

I tnedhold av plan- og bygningslovens § 89 nr 1 innvilges med detie ferdigattest for vann- og
avigpsaniegq pa sendre del av Kjerringholmen i trad med byogetillatelser § vedfakene BY ~ 32407, 9/08
a4 196/08 og anmodning om fardigattest ay Veidekke Entreprengr AS samt fremlagt
kontrolidokumentasjon. Tiltaket skal brukes i samsvar maed omsakte formal o innvilget tillatel se.

Det er klageadgang pé vediaket. Klagefrist er ire uker g urientering om klageadgang ligger ved,
Faktura for behandling av ferdigatiest, ke 540, vil bli ellersendt,
hEad hilseno
ﬁ,{ 7% ‘@/
" Per Qo Rad
retler fullmak{

Leder for byggesaksavdelingen




Olsew

1680 Skjmrhallen
Sentralbord: 69375000
Telefaks: 89375001
Bepost; postmettakifhvaler sammune.ne
Weidekke Entreprensrer AS Date: 25.10.2007
Posthoks 103
1713 Gralum

MOTTATT
L5 OXT 2007
GRALUM

VA-ledninger Belingshavn-Kjerringholmen - tillatelse,

YVedtak:

Etter delegering fra Kystdirekteratet av 15.10.2002 tillater Hyaler kammune | medhold 2y havae- o

farvannslovens § 18, 21edd at gnr 23 bar 17 ag 14 lenger siwledninger som omsskt g i henhald il kart
iref. ABS Norge Z007-115-401 dato 10.10.07),
Frvaler kormmune har lagk Gl grunn for fillalzlsen st merknadene fra

Kystverket, Tefenor, Fylkesmannen oy
Morsk Sjefartsmusaum tas it mige.

Videre skal Hvaler kommune varstes far arbeidst igangsettes. Med hjemrmeal i havne- ag farvannslovens §
8 settes folgende vilkdr for tilatelsen:

1. Dersom arbeidet ikke er igangsatt innen tre {3) r, eller innstilies for mer enn to (2} ar, faller
fillatelsen bart,

Begrannekse: At arbeidet ikke utfpres, eller stopper opp for lengre tid, kan skape usikkerhet a4
vansker i ferhindelse med annen utnyttelse av farvannct,

2, Sipletningen{e) kan fedannes lagt mm, eller hel flernat, eller Kystverkets naarmere bestemmelse
dersmm dette skulle vise seq wnskelig,
Beqgrunnelse: Vilkret er satt fordt man vil unng4 a binde Do omrader for fremtidan,

3.

Yed utlegy pa sipbunnen benyties en metode som girnesyaklig posisjonering av sjeledningenie.
Begrunnelse:

Al sialedringen(o) figger i Kient posisjon pa siabunnen,

3. Sjeledningen gravesispyles ned il minimum 2 meters vanndybde.

Begrunneiss:

Aw hensyn til det orekringliggende mifa og eventuslle kerflikter med andre lovlige aktivitetar,
Sieledningen(s) red forankres Gl sigbunnen med ayrandede belonglodd, pd en slik mate a1 dan
tkke fiyter opp, eller forandrer feie. Fester og sakker utformes siik at de ikke skader fiskeradskap.

Bagrunnelze: Vilkaret er satt for & unn

g4 skada og ulempe for fiskere og andre brakere av
amradat,

7. Sekeren er sely ansvarlig for 8 innhente nadverdig samtykke fra grunneiere og andre

rettighetshavere, Kystverket harintet ansvar for 3 pass at dette vitkér er applylt. Tvister am
oppfyliclsen ay vilkéretl avgjeres av domsintens.

Begrunnelse: En Bilatelse | medheld th havae- og farvannsleven vil ha retisvigknin
innhald 54 Yangt detle er innenfor de rammer lovan setter. 4
nabo- og elendomsforbold, eq har ingen betydning for disse

qer eller siit
avne- og farvannstoven requleres ikke

4. EBveniuelt erstalningsansyvar som falge av tiltaket pahvllar sakeren,

Begrunnelse: Det er sekeren som far fordal av tilatelsen. Skulle den fare ti skade er det natudig at
sakeren barer utgiftens,

9. Endringeri elerfarhold skal maldes til Kystverkel Sarsst,



Begrunnelze: et er @nskelig for staten 3 vite hvern som eventusie paleag i forbindelse med
farvannsforyaltningen skal rettes mot,

10, wystverkat er helt uten ansvar for enhver skade eller tlempe sorm matte oppstd pa efler ]
forbindelse mad, eller som fulge av Hisket.

Zegrunnelse: Vilkbrat er satt for 4 holde Kystverkat skadefri for hva sekar, clisr hans falk, métte
forets seq,

1. Mardersom sigledningenie) ikke lenger er i Druk skal eier fleme alle
sjaledningenie). Detle gielder hade selve tadningena og lodder ete.

Begrunnalse: Generelle miishensyn.

spor oy efterlatenskapar etter
soen har vaart benytist,

12, Dersarn det er andre kablerledninger pa sjgbunnen i det omsekle omrddet, skal denide smsekie

kablertedninger i starst mulig grad fzlge samme trase som benyitet tidligers.
Regrunnelse: Unngé & binde app stere omrédsr pa sjabunnen enn nacdvendig,

13 Mirdmum 3 uker fisr oppstart av titaket skal dette varsles til Kystverket Sermst, sorm
sarges for kunnglsnng i "Etterretninger for sjpfarenda" (EFS).
Begrunnelse;
Vilkéret er =att av hensynet t giennomisringen av tiltaket glir s& smidig som mulig, med minst
mulig ulempe for brukerse av farvannet,

14, Av hensynet til sipkantenes gjcurhold ag kunngjering | "Fltemretninger for sjmfarende"
skat del 54 snart tiltaket er fultfart sendes fgzlgende underrelning 4l Kysiverket Sprest:

= Kart med nisyaktig innteanet trase oy {ortegnelse over posisjoner MNES 84,
lengda/bradds) il ledningenfe} pa sjgbunnen.
Begrunnelse;
Vilkédret er satt ut fra ferdsel- oy sikkerhetsmessige hensyn for de sjgfarande.

Saksheskrivelso:

Det sakes 4.5.07 om ny trasé for YA-ledringer fra Belingshayn til Kijeringhoimen. Tidligere saknad for
samine formal glaldt en annen trasé som viste seg 4 gd gjennam et kaste- og lAssettingsomrdde for

fiskers. Detta tiltaket ble heller ikke iverksatt innen 3-4rs fristen, shk at ny s@knad og hehandling bie
nadyvendiy,

Hizrmmelsgrunnlag:
Havne- of farvannslovens §§ 6, 3.ladd, 9 0g 18, 2. ledd.

Vurdering:
Heiingsinstansene har gitt sin tilsiutning Ul titaket, pd disse betingelsens;

Kystverket Ssrest ber oim at de nye ledningens sa langt rid felger samme trasé sem eventuelle
eksisterende ledninger eller kabler i amradet, for 8 unngd 4 binde opp sterre omrader péd sjipbunnen enn

nedvendig, Darsom ledningens wil krysse andre ledninger ogfetler kabler i ormrdet bsr det inRgas en
krysningsawtale med eler av slike,

Telenar Telecom Solutions har en fiberoplisk sigkahel | conradet, WA-traséen krysser denne, og Telenor
krever at uthygger tar kontakt for krysningsavtale og andre nadvendige pdpekninger.

Fylkesmannen | @sifold vektlegger behoy for istandsatting etter inngrap pé land og oppfordrer t
farsikiighat i gjennornfaringen. Det skal 1as konlakt med komeenen vedr. pavisning av evt, konflikt med
binlegisk mangfold. Videre skal pumpestasjoner utfgres med tiltak som forhindrer sienerende hukk.

Nersk Sjafatsmuseum krever at utbyqger felger meldeplikten i kulturminnelovens §8 andre ledd.

Konklugjarn: Hvaler kammune har vurdert konsekvensene av omsakte tiltak int, havne- og farvannslovens

86, ddedd pg kan ikke s¢ attiltaket vil medfzee endringer eller innskeankninger i farvannet til hinder for
sjeverts fordsel som omspk,



Vedtak:

Etter detegering fra Kystdirekioratet av 15,10.2002 fillater Fvaler kommune i medhaold
farvannslovens § 18, 21edd at gnr 23 bnr 17 og 11 legger sjsledninger sem omsakt
{ref. ABS Morge 2007-115-401 dato 10.10.07)
Hvaler kommune har lagt til gruna far
Morsk Simfartsmuseum tas fil fzlge.

av havne- og
od | henhald Gl kark

fllatelsen at rmerknadene fra Kystverket, Telenor, Fylkasmannen og

Videre skal Hvaler kommune varsles far arbetdet igangseties. Med hjemmel | havne- og farvannslovens §
9 settes falgende vilkar for tillatelsen;

4. Dersom arbeidet tkke or igangsalt innen tre (3)
filtatalsen bort.

Bagrunnelse: At arbaidet ikke uifaras, eller stopper opp for lengre 4d, kan skape usikkerhet og
vansker i forbindelse med anncn utnyttelse av farvannet,

ar, eller innstilles for mer enn to {2) ar, faller

o

Sigledningenie) kan forangsas kagt om, eller helt fremet, etter Kystvorkels nezamere b

eslammelze
dersom datte skuile vise sep snskelig,

Begrunnelse: Vilkdret er sall fordi man vil unngd & binds opp omréder for freentican.

Ved utlegq pd sjebunnen benylies en metade som oir nesyaktig posisjonering av spednin
Begrunnetsea:

Al sisledningende) liggeri kjent posisjon pé siebunnen,

14. Sjpledningen gravesispyles nad G minimum 2 meters vanndybde,

Begrunnelse:

Av hensyn W det amkringliggende milje og eventuelte konfikiar med andra fovlige aktiviteter,

18, Sjgledningen{e; ma forankres bl sisbunnen med avrundeds tetongledd, pa en slik mate at den
Ikke fiyler opp, eller forandrer leie. Fester og sekker ubformes stik at de ikke skadar fiskeradskaa,

Begrunnelse: Vilkdret er sall for & unngd skade cq ulempe for fiskere ug andre brukers ay
vrmradet.

qanle],

16, Seikeren er selv ansvarig far & innhente nadvendig samtykke fra grunneiers Qg andre
retlighetshavers, Kystverket har intet ansvar for & pdso at dette vilkar ar oppfyit, Tvister om
oppiyllelzen av vilkdrel avajeres av domstalene,

Begrunnelse: En tillatelse | medhold til havne- og farvannskoven vil ha reltsuirkringer eller sitt
innhiold 53 langt dette er innenfor de rammer loven setter, Havne- eq farvannsioven Fegulersr ikke
naba- og ciendomsforhold, og haringen batydning for disse,

1%, BEvenlusht erstatningsansvar som felge av tiltakst pahviler sekeren.

Begrunnelse: Det er spkeren som far fordel ay tillatelsen. Skulle d

en fisre til skade er det naturiig at
sekeren bagrer ulgiftens,

i8. Endyingeri sieiforhald skal meldos til Kystverket Sprgst,

Begrunnelse: Dot er enskelg for staten & vite hvern som eventuelle pélega i forbindelse med
farvannsfaryaltningen skal reltes mot,

19. Kystverked er holt uten ansvar for enhver skade aller ulem

pe som métte cppstd pa eller |
forhindedse med, eller som fulge av titaket.

Begrunnelse: Wilkaret er satt for & holde Kystverket skadefi for hva so

ker, eller hans fofk, matte
foreta seq.

20, Marfdersom sjeledningen(e) ikke lenger er i bruk skat eier fierne alle spar og etterdatenskaper etter
slaledningenie}, Delle gjelder bade selve ledningens o lodder ete. som har vasrt henyttet,

Begrunnelse: Generzlle miljghensyn,

21. Dersom gat er andre kablerledninger pd sjgbunnen i det omsskte omirdidet, skal denfie omsakte
kablerledninger | sterst mulig prad feige samme trase som Benyttet lidigere,

Begiunnelse: Unngd & binde npp sterre omrdder pd sjpbunnen enn nadyvendi.

22, Mirkmum 3 uker for appstart av tiltakel skal detle vars|es til Kystyarke! Sarsst, som
s@rger for kunngjering | "Etterretninger for sjafarende” (EFS)

Begrunnelse:



Yilkaret er satt av hensynet ti giennomfaringen av titaket glir o4 smidig soem mulig, med minst
rnulig ulempe for brukerne av farvannet,

14. Ay hensytiet i sipkartenes ajourbeld o9 kunngjaring i "Etterrstningsr for sjpfarcnde”
skal det sd snart tiltaket er fullfert sendes falgende underretning til Kystverket Sorsst:

+  Kartmed nayaktiy inntegnet trase og fortegnelse over posisjoner (NGS 34,
lengdedbredde) lil ledninganie) g4 sjgtunnen.

Begrunnefse:
Wilkdret er satt ut fra ferdsel- o0 sikkerhetsmossioe hensyn for de sjstarends.

Uet er Klageadgang pa vedtaket, Klagefiist ar fre uker 0g orientering om Kageadgang ligoer ved,

Meﬂ_ hilsan

Y

Eivind Bérfrﬂ‘e gg’f@%mﬁ

ridlgiver

Kentaktperson: radyivar Eivind Barresen, Innvalg: 9375081



1680 Skjzrhallen
Sentralbore: 64375006
Telefaks; G9375004

Kierringholmen vann 09 avlgpsiag BA vidan Spgaard Date: 0%.01.2008
Radarveien 83

1152 Oszlg

Kaopt til; :

Veidekke Entrepronar A%, avtl. Dykkerlekniklk  Toneveien 87 Poslboks 103 1712 Gralum
Var rar 2007/1418 « 156/2008/85/CH /23 {oppgis ved henvendelser

Tidl ref:

Behandling av sgknad om legging av vann- ag avlgpsledninger i sjgen
fra Balingshawvn til Kjerringholmen

Vedtak:  Adm, Bygge- og dslesaker - BY 9/08
Avgjor i felga fullmaks

Eiendom; Snebarfine: 23 eraflers
Tiitakets art:  Nyanlegg

Anleggoets art: Privat fellesanleng Wia

Det sgkes don 17,1207 am Wateiso (i legging av sisledning (WA fra Bezlingshavn il Karinghoimen.
Sgrnaden ble mattatt § Hvaler kammune 21,42 07

Bet e tidligere gitt tfatclse i anfegging av vann- og adepsledninger pd land pd Kjemingholmen § vedtak
BY - 38407 dated 30.10.07, :

Let har vazrt noe uffordring runct trasévall av sjsladnin
Kierringhalmen, Deite medfgrer oasd enmi
stikkledningrer Eforholkd til fees! prosjekten.

G g frasaen er na cndref med § landfering est pd
ndre endring av anlegget pa land sami at det er lagt it noen

Frosjiekien trase {fra filkeblingspunkt t Balingshavn 2 tilkablingspunkt pa Kjeminghotmen) fremoar ay
siluasjmskan vedlagt saknaden,
Saken of forelagt vicksombet havn, som har vitereformid]et saken it evrige her nasinstanser,

Havnemyndigheten konkluderer | silt vediak av 25.10.07 med at titaket kan flates dersom visse krav
oppfyiies. '

Foretaket Veidekke Entreprensr AS avd, Dykkereknixk har sgkt om ansvarsrell som ansvarig seker, lor
utfarelse og kontroll av utfaralse av ledningsanlegg og pumpestasiorer for hele anlegget i fitaksklssse 2.
Faretaket ABS Norge AS har sgkd om aasvarsrett for prosjektering og kentrall av prosieriering av
dimensjonering av pumpestasioner, vannforsyning og ledningsnett 1 4ilkekskiasse 2,

Hiemimielsgrunnlag;

Tiltatelsen ec gitt elter fullmakt | samsvar e
saksnummer 058/2720 datert 2111 2005,
Flan- og bygningsioven § 93 jfr, § 035,
Hormalreglemeantiat for sanilsranicny, adming
den 03,11.2004,

dkommuneloven i kommunestyresak 16/02 og vedlak |

sirallv o teknisk bestemmelser, vedtatt i Hvaler kommuse
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forvaltningsvedtak
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trnkompe merknader:
Ingen,

Vurdering:

Den endrete sistedningstraseen gjer ol omtade! som er avsait il kasteplass | kermuneplanen unngds i sin
helnet, §landfering § mst gizr at del mi etableres en ledningstrasé harfra og ca, 100m vestover sliv at det
kan kebles til dal atlerede godkjents anlegget, Den opprinnctige ilandferngstraseen i sar unng s dermer.

Dl erviktig A merka sag at denne tillatel

san kun gizlder legging av vann- og avlepstraseen, Delia er

sdlades ingen tillatelse til anizgging av veler, slier, sandstrender asv. Del er en foruisetning for tilatelsen at

terrenget lilakeferes dil dol opprinnelige | sterst mulig grad. Sledegae masser og vegelasjion skal séledes

dakke over {raseens pversie [ag (tkxe pukk, subus eller lignends)

anleygsarkeidet faregdr pd en mest mulig sk

Cet er 0gsd en forutsetning at

Vivil 0gsd pdpoke at de involverte har et spesielt ansvar i Torhold til evenluelle kulurminner, jér,

Kutlurminnelovens §5 3 og 8. Darsom ded under anle
kutlurminner, cksempelvis i form av hallar

trent stein elc., skal

gasaieidel treffes pd automatisk fredete
sipinger, brent |eire, keramikk, fint, groper med trekull anfeller
arboidet pyebiikkelig slanses og fytkeskonservatoren varstes.

Foretakene Veidekke Enlrepronar AS og ABS Morge har sentral godkjenning for de omsekis

ansvarsomrader, Denne lzgges giunn ved innviloelse av ans
ansvarsredler giennom: vedlak BY — 38407 og get nebyrlegy

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens

sigledning (VIA} samt omsokis
registrert mottatt den 21.12.67.

Svarsteller, Foretakens fikk innvilgst
55 ikke for dennc behandlinggon her,

§ 93 innvilges med dette tilatelse for anleggalse av
ledninger pa land pa Kjerringholmen siik det fremgdr av spknad

Arbeidet skal utfares | samsvar med Mormmalreglementet far saniteranlegg.

nisvarsrett er innvilget som felger:

dnsam mate hvor def tas hensyn t vegelasjon og tarreng.

% | Fotetak 7 -

RNk oner P T
) Tillaks

{ Anlegoidykkerteknikk

1

[ Veidekke Entieprenar A8, Fva., _ Tilakse | e ssinrade
71 Anlagoidykiertoknikk B e e
e e . Dimensionering av pumpestasionar, |
o A8 .r.\.lurgs, ﬂ.% ....... PHD’B?PR 2 vanniersyning og [edningsnet]
i Veidekke Erdroprengsr AS awil, UTEMUT : Etablering av ledningsaniegy ag

punpestasionar for hels prosjeklet

» &= sentral gedkjenning

Tilknytning {it affentlig nett kan ikke iverksettes fere tilknytning
av virksomhetet: for vany, aviep og ciendam i Hvaler konmimune,

Tiitaket skal giennormferes i samsvar med vedtak fattet av virksomhet havn, dater 26.10.07,

Se agsa merknadene pedenfor,

Lel er klageadgang pé vedtakel, Klagefiist er tre uker og ariendenng om klageadgang ligger ved,

Faktura med ferlgende gebyr vil blf ettersendt:

og sanitzrabonnement er innvilgat

Plt, Gehyrregulativ for Teknisk forvaitning Enhetspris | Antall Suim
C3.5124 |Spknadom raranlegn (WA = Tkm kr 5 700,00 k| kr 570000
C.3.3a Godkjering av foretak ved saknad om lokal godkjenning, | kr - 540,00 kr -
3.3 b Godkeming av foretak mad sentra) madkienning kr 120,00 kr -

Tatadl | ki 5 700,60




.
g

lader for byggesaksavdalingen

a@"; /‘5/
Fer Ctlo Bed (e'f,

|'IE§5'EI‘I?

)

Merknadar:

Journ
fl

[y QLN r2

i

Tilmtelsen faller bort dersorm arbeided ko er dangsatt innen 3 &- eiter ot remmetilatelsefbyggetilatcise o gitt.
Cret samime gjelder dersom arbeidet innstilles | lengre tid enn 2 &r, Jir. plan- of bygeingsicven § 95,

Drersem en dal av bygningen bl omajerd ved e, fasafeendring, tkyag, nybygg ele. skal det sekes om
Byggeliliatelsafmelding, . plan- og Eygningslowven §§ O3,

Tiltakshaver og ansvarlig ubfarende har ansvar far at arbeidet Uiferes i samevar med plan- og bygningsloven med
titheronde bestermmelser. Dal shal fares lZpende konteall mad byggearboidat, Jit. plan- og byguingsloven § 97,
Pan- o bygningstoven § 98 beskriver ansvarlig ferendes plikter,
Skifto av tillakshaver, sier sg/eller angvarige foretak i Bygoeperioden skal straks meldes til komeunen, jfr. plan-
g bygningsloven § 97 or, 4,

Dersoct ded under gjannemfagngan av G aket pabreffes aulomatisk fredale kulturminne: skal arbeide straks
steases of fylkeskonservatorsn varsios it kuiturminneloven GG 3oga

Dt forutsettes al ansvarlig foretak som at ledd i prosjzkteringsarbaidel har hatt en disioq med kKomrunens
avdelng for kuzomunalteknikk mbe, oventuellz kravirelningslinjer for det enkoite tilak.

Oersom det eksistersr en slamavskillafzeplidank ska denne utkobles sv godkiznt rerieggerfima. Tamming skal
foretas av Hyaler kommune wirksomhet for wann, avlgp og eicndom som skal varsles minimum 3 virkedager for
tamening. Bekrefielse pé utkobiing skal paferes kantrallerkizringen for ufaralsen,

Ved anbaringfilkredring pé offentlia gistribusjonsaetl skal kommurens avdeling for kernmunalteknik varslos for
eventuell kontrollfsyning ay anboring/tilknytningspunks,

kontrellerklzering for tiferslsen sami cppdatart siasjonskart skal sendes il kernmunan innen 2 uker eiles af

arochle e ferdigstill. Ledningens sicat vaere malt inn i ailo knekkikrysaingspunider og otter minst 2 faste prunsier.
Ubvendig stoppekran og Glkaplin

azpunkt til efientlig hovedarleag skal vaere malinn t forhotd il x og y-koerdinal
(EUREF),

ingen del av anleggel shal settes | drift og tas  bruk fer karitroflerkl zering for utferalsen med tiharende
doiumenter er registrert mettatt i Kermmunan og enidiertidig brykstillate|se 2lles ferdigatiest er utstedt, jir, phl & G&.
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Y Behandling av seknad o legging av vann- og
avigpsledningeri sjeen fra Gelingshawn ti
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I Wann og avlep til Kerdnghalmen

Kjeringhoimen vann of avigpslag BA vsn Segaard

Yeidekite Entrenrensr AS

L Ltaleise bl spknad o iegging av vann o Kystverkot Sargst
avlgpsladring Korshawn - Kjetinghoimen

t o Vann og avigpsuttygging pé sondre dz oy Telenor
Kjeringholmen g 23011, 17

L Vedrersnde vann og avdap U Kerinaholmen Wridakke Entreprongr AS

I Vann og avidpsutbysging v seadra del av
Kierringholmen gnr 23411, 17 - ingan mearknadar
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Zsifold fylkeskomimune wikiristing B, fohansen



15

16 L Haring nytrase for ¥ Meledoinger, Korshavn-
Kjeringholmen i [1valer Xommine

TP 1 Wannog svizpsulbyoging g4 sendre det oy
Kierringholmen gnr 23011, 17 - Innspill fra
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i I Ingen inrvendinger il ny lrasé

19 1 Zeknzd om ny frase for Wa-isdninger - ullslolse

201 Imgen merkaador til Hitake!

21 Imgen anrszrknieger

G201 Ny trasé Vadedn, - yitaielse

23 1 Ad Ligring ry frasé - ingen innsigalan;

25 1 Menng - ry frasé - ingen infrvendingsr

28 U WAdjedninger Balingshavn-Kjeringhobner - tillztalse.

28 1 Wedr wthyyging avvann o avler pd sendra dod av
Kierringholimen

Zf U Behandiing av spknad om tlatelse tl uthygning av
VanN o wviEsp pd sendre del gy Kieringhelmen
(ledningstrasser pa fand)

28 1 Tidligers gt il gjelder ogsd oy trasé

20 1 Malzlse vedrerends faresparsel om revidert {rasé
P4 sjeledning 1l Kjerringholman

30| Altemative trasévalgle-post

A1 | Yamn-og avlspsanlegy - seknad G ) glak

Fortzdpersen:

Lefuing vani- g avlspsledning - ingen tnnsigeizer

sakebahandlor Carl Henrik Jensen, intern teiefon; GA375 17, cahjih
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Fradiikstas? Energiflell AS

wyslvarkel Serpsd

Vnidekke Sntreprenarer AG

Veidekke Enlrepraner 25

Kjerminghalmen vann og aviepslag BA oo san
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Hualer Fisketforening wan Sunnarsen

Kerringhalmen vann- o avlepslay wWHroar Methe
Kjesringhalmen vann e avlapslay BA viJan Segaard

giah kammune, no



